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|. Czesé opisowa
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane polegajagce na adaptacji istniejgcego budynku
ustugowego na budynek biurowy dla potrzeb Barlineckiego TBS przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku na
podstawie przekazanej przez Zamawiajgcego koncepcji przebudowy budynku.

1.1 Zakres zamowienia: wykonanie robét budowlanych w zakresie adaptacji pomieszczen

1.2 Charakterystyczne parametry okre $lajace wielko $¢é obiektu:

1.2.1 Budynek u zyteczno s$ci publicznej, cz esciowo podpiwniczony, kryty stropodachem o
0golnych parametrach:

Powierzchnia zabudowy maksymalnie 300 m”
Powierzchnia uzytkowa maksymalnie 400m~ (parter +| pietro)
Kubatura maksymalnie 1512,0 m®
Wysokos$¢ pomieszczen 3,0/3,1m

Liczba kondygnacji 2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia
1.3.1 Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 646, obr.2 Barlinek.

1.3.2 Usytuowanie

Budynek usytuowany wsréd zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej w centralnej czesci
miasta. Front budynku przebiega réwnolegle do drogi dojazdowej (ul. Szpitalnej). Bryta budynku scalona
jest z czescig budynku bedgcg w uzytkowaniu PGK w Barlinku.

1.4. Wiasciwo sci funkcjonalno-u zytkowe obiektu

Budynek biurowy zawiera nastepujgce czesci funkcjonalno-uzytkowe:

Budynek uzytecznosci publicznej, przeznaczony na siedzibe BTBS Spétka z 0.0. w Barlinku.
Konstrukcja budynku tradycyjna. Budynek o obrysie nieregularnym, od strony elewacji
pétnocnowschodniej parterowy, w pozostatej czesci o 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony, przykryty dachem ptaskim. Pomieszczenia w piwnicy nieogrzewane. Budynek

posiada jedng klatke schodowa, od strony elewacji potudniowo-zachodniej styka sie na

poziomie parteru z sgsiednim budynkiem biurowym.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 38 i 51 cm, obustronnie otynkowane.

W latach ubiegtych elewacja zostata ocieplona styropianem grubos$ci 5 cm.

Miedzy kondygnacjami stropy zelbetowe i drewniane, nad ostatnig kondygnacjg stropodach petny, kryty
papg.

Stolarka okienna wymieniona na okna PCV o zréznicowanej jakosci.

Na klatce schodowej naswietle z luksferéw.

Drzwi wejsciowe PCV, przeszklone, bez izolacji termiczne;j.

Istniejgca instalacja oswietlenia ogdlnego zostata wykonana w latach 80-tych ubiegtego wieku.
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lI. Opis wymaga n zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Wymagania dotycz gce cech i rozwi gzan budowlanych
2.1.1. Rozwigzania technologiczne i materialowe powinny zapewni¢ trwatos¢ elementéw budynku:
O dla zastosowanych elementéw wykonczeniowych — na nie mniej niz 5 lat

2.1.2. Ochrone bezpieczenstwa pozarowego budynku nalezy zachowa¢ z uwzglednieniem ponizszych
danych:
O Wysokos¢ budynku zakwalifikowaé jako niski ,,N"
O Obiekt ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania powinien charakteryzowaé sie
kategorig zagrozenia ludzi, oznaczang - ZL i zalicza¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
O Wymagana odpornos$¢ pozarowa budynkoéw - klasa ,,C".
0 Podstawowe elementy budynku muszg posiada¢ nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:
1. Giéwna konstrukcja nosna - R 60
2. Konstrukcja dachu- R 15
3. Strop - REI 60
4. Sciany zewnetrzne- El 30
5. Sciany wewnetrzne nosne - El 15
6. Przekrycie dachu EI 15

2.1.3. Proponowane rozwigzania architektoniczno-budowlane elementéw budynku:

LP. ELEMENT

I Sciany wewn etrzne:
1. Sciany murowane:
z bloczkéw silikatowych gr.24cm - parametry techniczne i uzytkowe takie jak SILKA
E drgzona lub rownowazne - uzupetnienia otworéw drzwiowych
2. Sciany dziatowe

z ptyt GK gr.15cm - na ruszcie stalowym gr.100mm; z wypetnieniem z wetny
mineralnej miekkiej gr.10cm; obtozonej podwadjna ptytg gk z obu stron (dla $cian
dziatowych miedzy pomieszczeniami);
3. Wykonanie $cianki aluminiowej wewn etrznej z drzwiami wej $ciowymi
dwuskrzydtowymi oraz na $wietlem w pom. nr 01 na parterze budynku.
4. Obudowy szachtéw instalacyjnych (pomi  edzy pom. sanitarnymi na
parterze):
z ptyt GK na ruszcie stalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej miekkiej gr.10cm
obtozonej jednostronnie podwdjng ptytg gk; w miejscach montazu urzadzen
sanitarnych wykonanie wzmaocnien;
5. Sciany dziatowe sanitariatéw (  $cianka do kabiny z ust epem w toalecie
meskiej na parterze nr 0.13):
Scianka systemowa samono$na, materiat ostonowy - plyty dwustronnie
laminowane,grubo$¢ 12mm. Plyta konstrukcyjna - materiat kompaktowy HPL, klasa
B, klasa palnosci: trudno palne; wysokos$¢ scianek z drzwiami 2m, przeswit nad
podiogal5cm;
6. Sciany zewn etrzne
1. Zamurowania otworéw w $cianach zewnetrznych z bloczkéw silikatowych (np. dla
zmiany drzwi zewnetrznych na okno pom. nr 0.6 i zamurowanie otworu drzwiowego
w pom. 0.9)
Il Wyko hAczenie $cian:
1. Tynki
- na $cianach nowych tynki gipsowe;
- na $cianach istniejgcych (oprdcz $cianek z piyt g-k) szpachlowanie dwukrotne
(réwnanie $cian dla uzyskania rownej jednolitej powierzchni)
2. Farba, ptytki ceramiczne
- W pomieszczeniu gospodarczym wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych na
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wysokosé 2m, powyzej glazury malowanie scian

- W pomieszczeniu socjalnym wykonanie fartucha z ptytek nad blatem roboczym
wysokosci 60cm,

- w aneksie kuchennym na pietrze wykonanie fartucha z ptytek nad blatem
roboczym wysokosci 60cm;

- w toaletach - ptytki ceramiczne na petng wysokos¢ (h=2,5m);

- na klatce schodowej ogdlnodostepnej — gres szkliwiony o wym. 60x60, 30x60
lub tynk dekoracyjny, tafle lustra (fgcznie 4m2)

- wszystkie Sciany malowac¢ farbg lateksowg pétmatowa, wodorozcienczalng, na
bazie zywicy akrylowej o podwyzszonej wytrzymatosci, wysoce przepuszczalna dla
pary wodnej i parametrach nie gorszych (Klasa 2 odpornoéci na szorowanie na
mokro wg. PN EN 13 300. Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.)

- §ciany piwnic — odgrzybianie scian, malowanie farbg zabezpieczajgca przeciw
plesni i grzybom; wymiana tynkéw

Wyko hczenie posadzek:
1. Istniejgce wykonczenia posadzek w budynku (panele, wyktadzina pcv)
nalezy usung¢. Nalezy wyréwna¢ warstwy posadzek do jednego poziomu i
wykonczy¢ ptytkami gresowymi i wyktadzing PCV zgodnie z projektem, oprécz pom.
nr 06,07,08,05,09,010 oraz czesci komunikacji nr 03 na parterze budynku (posadzki
poddane dociepleniu zgodnie z audytem energetycznym dla termomodernizacji i
PFU)
UWAGA: stropy drewniane zabezpieczy¢ od goéry min. suchy jastrych; od dotu
sufitem podwieszanym modutowym o odpornosci ogniowej EI30
2. Pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i socjalne, korytarze, ciggi komunikacyjne
poziome - plytki gresowe antyposlizgowe o strukturze naturalnej w 5 klasie
Scieralnosci posiadajgce odpowiednie atesty, antyposlizgowos¢ R13, klasa
Scieralnosci — V;
Uktad pitytek w komunikacji mieszany/mijankowy (potgczenie matych i duzych
ptytek), w pozostatych pomieszczeniach uktad prosty - zgodnie z zaleceniami
Inwestora
Cokoty: w pomieszczeniach w ktérych projektowany jest gres - cokoty z ptytek
gresowych; w pomieszczeniach z wyktadzing PCV - cokoty z listew panelowych
(PCV), listwy i narozniki mocowane na wkrety
Fugowanie nalezy prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i zalecen producenta,
Stosowac ptytki zgodne z klasyfikacjg obcigzenia ruchem P.E.I.
Stopnice gr. 3cm i podstopnice gr. 2cm schodoéw wykona¢ z plyt kamiennych
granitowych posiadajgcych ryfle przy krawedzi w celu zwiekszenia
antyposlizgowosci.
Wysokos¢ i szerokos¢ schodéw ujednolici¢ przy uwzglednieniu poziomu posadzej
parteru i | pietra.
3. Pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna - wyktadzina PCV, heterogeniczna,
trudnozapalna, wtasciwosci elektrostatyczne. Warstwa $cieralna wyktadziny min.
0,7mm;
4. Pomieszczenie techniczne 1.10 - wykladzina homogeniczna gr. min. 2mm
5. Posadzka w wezZle cieplnym z plytek gresowych o parametrach j.w.

Zmiany konstrukcyjne :

. wyburzenie nowego otworu wejsciowego do budynku w $cianie zewnetrznej

. wyburzenia czesciowe $cian wewnetrznych murowanych

. wyburzenia nowych otworéw drzwiowych w scianach murowanych

. zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych

. wykonanie podciggéw po wyburzeniu $cian istniejgcych

. wykonanie nadprozy w $cianach murowanych i w $cianach z piyt gk

. powiekszenie wylazu dachowego

. obnizenie poziomu posadzki przy nowym wejsciu do budynku do poziomu terenu
na zewnatrz o okoto 0,7m

O~NO O WNPE

Pom. w ezla cieplnego (nr -1.1)
- wyburzenie istniejgcych scianek wewnetrznych dziatowych
- wykonanie wentylacji grawitacyjne;j

- odgrzybianie $cian z wymiang tynkow
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- malowanie $cian za wyjatkiem sufitéw farbami oddychajgcymi (o parametrach jak
wyzej)

- wyréwnanie powierzchni posadzek z utozeniem plytek gresowych

- wykonanie oktadzin stopni schodowych z piytek gresowych

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia

- wykonanie zasilania wezta z podlicznikiem dla wezta 240V z zabezpieczeniem
przedlicznikowym

- wykonanie studni schtadzajgcej 100L i wpustu podiogowego z pompg o
wydajnosci 6,0m3/h i wys. podnoszenia 5,0m

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.

VI Przystosowanie budynku do korzystania przez osoby niepelnosprawn e:

1. Dostep do budynku z zewnatrz bezposrednio z poziomu terenu

2. Zapewnienie mozliwosci dostepu na parter i | pietro oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach poprzez schody wewnetrzne za pomoca
mobilnego schodotazu — urzgdzenie zapewnia Zamawiajgcy

3.Toaleta na parterze z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne na
wozkach inwalidzkich wraz z wyposazeniem w armature sanitarng przeznaczong
do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Vi Stolark a drzwiowa i okienna_:

1. drzwi wewnetrzne do pomieszczen petne konstrukcji plaster miodu., do pom.
biurowych drzwi z ptyty MDF z okleina naturalng trzy wzmocnione zawiasy
czopowe, zamki na klucz patentowy, okucia, o$cieznice regulowane z opaskami;
drzwi oznaczone numeracjg oraz nazwg w zaleznosci od funkcji: np. ,sekretariat”,
.loaleta damska”, ,sala konferencyjna” itd.; kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki
budynku, z podcieciem dolnym — nawiewem, o wym. zgodnych z koncepcjg — 22
szt.

2. drzwi do pom. sanitarnych z okleing HPL o grubo$ci przynajmniej 0,7 mm, z
tulejami nawiewnymi w dolnej czesci — 1 szt.

3. w sali konferencyjnej $cianka sktadana na indywidualne zamoéwienie dzielgca
sale na dwie czesci — 1 szt.

4. pom. nr 0.7 — okno state w stolarce aluminiowej z szybg mleczng — szt.1

5. stolarke drzwiowg wyposazy¢ w klamki z szyldami i wktadkami patentowymi do
zamkow z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi

6. oscieznice drzwiowe z MDF regulowane

VI Sufity podwieszane :

1. na parterze i na | pietrze wykona¢ obnizenia sufitdw z elementéw systemowych
rastrowych o okresdlonych wymaganiach akustycznych i ochrony pozarowej, na
wysokosé 2,70m od poziomu wykorczonej posadzki , a w pomieszczeniach
sanitarnych na wysokos¢ 2,50m. Ponad sufitami podwieszanymi ukry¢ instalacje
wentylacji grawitacyjnej i klimatyzaciji, wg. koncepcji

2. wykona¢ sufity podwieszane, modutowe 600x600x15 mm, z mozliwoscig
wyjmowania, z widoczng konstrukcjg powyzej piyty, gtadkie biate, z atestem;

3. istniej ace sufity oblo zone ptytami g-k do pozostawienia i zakrycia nowymi
sufitami podwieszanymi

4. od dotu stropéw drewnianych w pom.0.4,0.5, 0.10 oraz czesci komunikacji 03
nalezy zamontowa¢ sufit podwieszany EI30 modutowy, ktéry ma byé montowany
zgodnie z zaleceniemi producenta co do montazu sufitow EI30.

Nalezy zdja¢ wszystkie warstwy od gory do podsufitki (czyli wierzchnig warstwe
posadzki, deski i polepe. Przestrzen pomiedzy belkami wypetni¢ weing skalng o
gestosci min. 35kg/m3, utozy¢ suchy jastrych.

Od dotu wykona¢ wzmocnienie stropéw drewnianych polegajgce na podparciu
istniejgcych belek projektowang belkg stalowg ze stali S235, profil typu IPE 220
(jedna belka stalowa na kazdy strop drewniany), dlugos¢ tgczna belek ok.12,9m.

IX Wyposa zenie pomieszcze i sanitarnych:

1. toaleta damska i meska (pom. nr 0.13inr 1.7)

— umywalki ceramiczne z szafkg wiszgcg podumywalkowg (jako zestawy meblowe);
— 2 szt.

- baterie — stojgce, jednootworowe — 2 szt.
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- miski ustepowe ceramiczne — 2 szt.

- kratki sciekowe ze stali nierdzewnej — 2 szt.

2. toaleta dla oséb niepetnosprawnych — wyposazona w ustep, umywalke, baterie,
pochwyty stalowe, kratka $ciekowa ze stali nierdzewnej

3. W toaletach urzgdzenia sanitarne na stelazach podwieszanych

4. System spiukiwania toalet — podtynkowy na stelazu ze sterowaniem od przodu.
5. pom. gospodarcze — umywalka ceramiczna do mycia rgk z baterig, zlew ze stali
nierdzewnej z baterig, kratka sciekowa ze stali nierdzewnej, zawor czerpalny

6. pom. socjalne nr 0.9 wyposazone w baterie i zlew dwukomorowy ze stali
nierdzewnej

7. aneks kuchenny na | pietrze wyposazony w baterie i zlew jednokomorowy ze stali
nierdzewnej

8. podgrzewacz elektryczny przeptywowy na parterze o mocy 18/21/24kW z
czytnikiem LCD

9. Istniejgce urzgdzenia sanitarne do demontazu i przekazania Zamawiajgcemu

X Elementy dodatkowe go wyposa zenia:

1. pomiedzy biegami schodow balustrada metalowa

2. wymiana na | pietrze drabiny prowadzgcej na dach budynku na schody
drabiniaste EI30

3. wycieraczka zewnetrzna przed wejsciem do budynku — stalowa

4. wycieraczka aluminiowa systemowa wewnetrzna

Xl Instalacj a wod. -kan.:

Wymiana instalacji wod.-kan. — instalacja wodna PEX-RT $r. 16-25mm, instalacja
kanalizacyjna PCV SN2 $r. 50-100mm — wg koncepcji. Przytagcza i zewnetrzne
instalacje wod.-kan. wykonuje Inwestor. Po stronie wykonawcy lezy wykonanie
piondw instalacji z rozdziatem i wykonaniem podej$¢ do urzgdzen odbiorczych.

Xl Instalacja elektryczna:
Zasilanie — od zt gcza kablowego do rozdzielni gtéwnej
Rozdzielnice i tablice odbiorcze
Instalacja o $wietlenia podstawowego
Instalacja 0 s$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja sity i gniazd wtyczkowych
Instalacja zasilania klimatyzacii
Instalacja logiczna, telefoniczna oraz w___ezet teletechniczny
Instalacja odgromowa
. Instalacja pot aczen wyréwnawczych
10. Instalacja ochrony od pora zen
11. Instalacja ochrony przeciwprzepi _eciowej
12. Ochrona przeciwpo zarowa — wyt acznik gléwny zasilania
Wymiana instalacji elektrycznej — we wszystkich pomieszczeniach wedtug zat. E1-
E6, gtdwne przewody rozmieszczone na drabince kablowej razem z instalacjg
teletechniczng w przestrzeni sufitow podwieszanych, podejscia do lamp
energooszczednych mocowanych w suficie podwieszanym, podej$cia do gniazd i
wigcznikow wg koncepciji.

CoNoA~LONE

Xl Wentylacja grawitacyjna:
Dla wykonania przewoddw wentylacyjnych nalezy wykorzystaé istniejgce przejscia
w stropach i dachu.

Przewody wentylacyjne zewnetrzne wykonac¢ ze stali nierdzewnej dwuptaszczowe z
ociepleniem, jako systemowe.Wszystkie wewnetrzne przewody wykonac z rur spiro
160mm w ociepleniu. Przewody nalezy ociepli¢ i obudowac¢ ptytami g-k. Kratki
wentylacyjne stosowac jako sufitowe w suficie podwieszanym. Wszystkie odcinki
poziome wykonac z ksztattek wentylacyjnych z wetny prasowanej gr 20mm lub rur
Spiro — wg koncepcji. Przewody zewnetrzne i ponad dachem wykona¢ ze stali
nierdzewnej dwuptaszczowe z ociepleniem, jako systemowe w ociepleniu.

Czes¢ przewodow ponad dachem potgczone w grupy, wykonaé z rur spiro, ociepli¢
weing mineralng, obudowa¢ wodoodporng ptytg OSB, ociepli¢ styropianem 12cm,
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otynkowac oraz wykonaé zadaszenie nad kominem z blachy kwasoodpornej.

W sali audytoryjnej, oprécz wentylacji naturalnej zastosowaé wentylator
mechaniczny nad dachem, wigczany przy petnym obcigzeniu sali osobami.
Wykona¢ dodatkowo z blachy ocynkowanej dwa przewody wentylacyjne 14x14cm z
pomieszczen piwnicznych wyprowadzone do poziomu dachu, umieszczone na
Scianie zewnetrznej pod warstwg ocieplenia.

XIV Zasilanie energetyczne : wg koncepcji

XV Instalacja teletechniczna _ — wg koncepcji
Wyposazenie: czujki antywtamaniowe, kamery, gtosniki, szafa serwerowni—
zapewnia Inwestor. Okablowanie - wg. koncepcji do wykonania przez wykonawce.

ELEMENTY NIE WCHODZACE W SKELAD NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA
(ale ujete w projekcie z adnotacj a ,wg odr ebnego opracowania”):
- docieplenie $cian zewnetrznych, fundamentowych, stropodachu
- wykonczenie elewacji budynku
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana luksferéw na okno
- likwidacja istniejgcych zewnetrznych krat okiennych
- przebudowa instalacji wewnetrznej: c.o. i gazowej (poza projektem)
- oprawy os$wietleniowe wraz z montazem
- wyposazenie biur w: biurka, fotele biurowe i krzesta; sprzet komputerowy i
telefoniczny
- wyposazenie sali konferencyjnej w: krzesta i biurka, sprzet multimedialny
- wyposazenie pomieszczenia socjalnego i aneksu kuchennego w: szafki, sprzet
AGD, stoti krzesta
- przytgcza wod.-kan

ELEMENTY NIE WCHODZACE W SKELAD NINIEJSZEGO ZAMOWIENIA
(oraz nie uj ete w projekcie)
- zagospodarowanie terenu

2.2. Ogolne warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamoOwienia

1) Zamawiajgcy ustanowi na okres obowigzywania umowy osobe zarzgdzajgcg umowg - inspektora
nadzoru sprawujgcego nadzér nad robotami budowlanymi w trakcie ich wykonywania.
2) Zamawiajacy ustanawia obmiarowe wynagrodzenie dla wykonawcy

Dla potrzeb odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujgce elementy
rozliczeniowe, po wykonaniu i czesciowym odbiorze ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci:

1. Projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowe/zgloszeniem

2. zgodnie z tabelg okreslong w pkt. 2.1.3

3) Zamawiajgcy ustata nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy.

odbidr po okresie rekojmi,

odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

W czasie odbioru robét sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

O wuzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu-
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy.

O jako$c¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

O prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
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O poprawnos¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe)
w sieciach i instalacjach.
4) Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:
harmonogramu realizacji inwestycji,
harmonogramu ptatnosci,
projektu zagospodarowania placu budowy.
projektu organizacji robot.
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),
planu zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych.
Opracowania te powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego.
5) Wykonawca, opracowujgc harmonogram realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogram
przewidywanych ptatnosci, uwzgledni dyspozycje Zamawiajgcego wynikajgce z planowanego budzetu
inwestycji oraz okreslonych elementéw rozliczeniowych przedmiotu zaméwienia.
6) Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie wykonany od dnia podpisania umowy:
- roboty budowlano-montazowe do 30 pazdziernika 2018r.

Oooogoodg

2.3.Wymagania okre slajgce jako $¢ i warunki techniczne wykonania robot
budowlanych

2.3.1 Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

Rozwigzanie technologiczne przewidziane w programie funkcjonalno — uzytkowym nie cechuje
nowatorstwo w skali krajowej. Planuje sie, ze zastosowane do realizacji projektu materiaty budowlane
promowacé bedg sprawdzone juz technologie w skali krajowej przy jednoczesnej ekonomicznosci
przedsiewziecia i zastosowaniu norm ekologicznych UE. Zamawiajacy postepowac bedzie zgodnie z
obowigzujgcg ustawg o0 zamdwieniach publicznych dlatego w przetargach musi wybiera¢ wykonawcow,
ktorzy wykonajg prace inwestycyjne zgodnie z projektem. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna, ktéra zostanie wykonana na kolejnym jej etapie.
Kazdorazowo do opracowanego projektu branzowego ustalany bedzie zakres bezpieczenstwa i ochrony
ludzkiego zdrowia, ktéry stanie sie elementem sktadowym poszczegélnych opracowan.
Rozwigzania wskazane w dokumentacji projektowej spetnia¢ beda wymogi polskich i unijnych normi
przepiséw ochrony srodowiska, a w szczegolnosci:
0 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414),
tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126), tj. z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr
207, poz. 2016), tj. z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118), tj. z dnia 12 listopada
2010 r. (Dz.U. Nr 243, poz. 1623), tj. z dnia 2 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409),
tj. z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1250, Dz.U. z
2016 r. poz. 1165, Dz.U.z 2016 r. poz. 961),wraz z p6zn. zmianami
0 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw Dz.U. z 2008
r. Nr 223, poz. 1459.
Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166, poz. 1360)
Ustawa z dnia 16.04.2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst ujednolicony)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164);
Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnos$ci energetycznej (Dz. U. poz. 831);
Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytéw oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996);
Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy — Prawo zaméwien publicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020);
0 Ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o dziatach administracji rzgdowej oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1250);
0 Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265);
O Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.
poz. 1579).
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USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. D. U. z 2016r. poz. 925, o zmianie ustawy o odnawialnych
zrodtach energii niektorych innych ustaw (ustawia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)
wraz z pOzniejszymi zmianami, ostatnia zmiana z dnia 5 lipca 2013 r.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw
charakterystyki energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych orz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1125i 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 11615)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003r. W sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych (Dz. U. nr 26
poz. 313)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych tom Il — instalacje
sanitarne i przemystowe

PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewah wodnych. Wymagania
PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggbéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania.

PN-B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN —B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-91/BB-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

Polska Norma PN-EN-1SO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opo6r cieplny i
wspoitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.”

PN-EN I1SO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania”.
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PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspodtczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacja ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

Polska Norma PN-EN I1SO 13790 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”.

Inne nie wymienione

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Obszar
oddziatywania obiektu miesci sie catkowicie w granicach dzialki zainwestowania.

Instalacje uzytkowe zaprojektowane zostang wg projektdw branzowych i spetnia¢ beda wymogi
przewidziane dla srodowiska, w ktérym beda uzytkowane.

Wszystkie wskazane elementy bedg zgodne z normami PN, standardami polskimi i unijnymi w zakresie
zastosowanych rozwigzan technologicznych i wyposazeniowych.

2.3.2. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn do wykonywania robot budowlanych.

O

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robo6t i srodowisko oraz spetnia wszystkie
wymagane warunki BHP.

Jezeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robot uzycie niekonwencjonalnego sprzetu,
powinien udowodni¢ inspektorowi i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego przydatnosc.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zapewni petng sprawnos$¢ wykorzystywanego sprzetu i narzedzi poprzez biezacag
konserwacje i poddawanie okresowym przeglgdom zgodnych z zaleceniami producenta.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowa¢ realizacji umowy beda
dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczane do realizacji
robot.

2.3.3. Wymagania dotycz ace $rodkdw transportu

O

O

O

Materiaty na budowe moge by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposOb zapobiegajgcy uszkodzeniu, przesunieciu lub utraty statecznosci oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco i na wlasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

Wykonawca zapewni wybér srodkOw transportu pionowego ze szczegblng starannoscig
i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.3.4. Wymagania dotycz gce warunkéw wykonania rob6t budowlanych

O

O

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie
pdézniej niz w wyznaczonym terminie pod grozbg zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania lub
usytuowania obiektéw placu budowy zdjgt warstwe humusu, spryzmowat go i uzyt do
pbézniejszego urzadzenia zieleni.

Za zuzytg energie i wode w trakcie rob6t zaptaci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstatych szkéd
w przypadku korzystania z trendéw przylegajgcych i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu ztomu i innych przydatnych
materiatdw rozbiérkowych, poprzez przewiezienie na miejsce docelowe przeznaczone na
sktadowanie
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Czesé informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odr ebnych przepiséw, b eda wynika € z:

- projektu budowlanego na adaptacje pomieszczenh
- warunki techniczne przytgczenia

3.2 Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajgcego uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe:

O

O

O

zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003
r., poz. 2016 wraz z p6zniejszymi zmianami)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca
2003 r.) wraz z pézniejszymi zmianami

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75.
poz. 690 z pézniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity

Opracowanie przedmiaréw robot:

O

O

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 wraz z p6zniejszymi zmianami);

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
dnia 16 wrzesnia 2004 r.);

2. Zamawiajgcy informuje, ze dysponuje nastepujgcymi materiatami i dokumentami, ktére stanowig
podstawe do sporzadzenia projektu:

I o

uproszczona inwentaryzacja — rzuty kondygnacji

koncepcja dostosowania pomieszczen do potrzeb zamawiajgcego
mapy ewidencyjne terenu

warunki przytgczenia przez dostarczycieli mediow
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