
FAZA

PB

DATA

02.2018

SKALA

1:500

NR RYSUNKU

Z.1

TYTUŁ RYSUNKU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT
REMONT BUDYNKU MIESZKALNO –UŻYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDŁO,
 NA DZIAŁCE NR EWID. 39/5, OBRĘB MOCZYDŁO, GMINA BARLINEK

INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

PROJEKTOWALI:

ARCHITEKTURA 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski
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Układ współrzędnych płaskich 65 strefa 3
Poziom odniesienia "Kronsztadt"
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 28.02.2018r
Sekcje mapy zasadniczej 351.442.1624
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych :
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń nie wykazanych na tej mapie,
których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.
W zakresie opracowania występują projekty uzgodnione w ZUDP, PNK
wl-en-664/2010

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
mapą do celów projektowych

Aktualność mapy do celów
projektowych na dzień: 28.02.2018r
Opracował: Henryk Kądziołka
Uprawnienia nr  9973 Zakres 1 i 2

         ZAKŁAD USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

        Henryk Kądziołka
ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek

   Tel/fax (0-95) 746-40-80
   tel.kom. 0-601-953-256
   NIP 597-106-33-07

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
          SKALA 1:500

id. Zgłoszenia GKN.6640.293.2018
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski
Jednostka ewidencyjna:321001_5, Barlinek-obszar wiejski
Obręb ewidencyjny: 321001_5.0019, Moczydło
obiekt: dz.nr 39/5

Badanie Ksiąg wieczystych  nie dotyczy- & 80 pkt.5 Rozp. z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572
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GRANICA DZIAŁKI

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- dojazd do budynku, utwardzenie z płyt ażurowych wypełnionych tłuczniem

LEGENDA:

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA,
1. BUDYNEK MIESZKALNO - UŻYTKOWY
2. BUDYNEK GOSPODARCZY.
3. BUDYNEK GOSPODARCZY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
- zieleń niska

WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

PROJEKTOWANA BRAMA WJAZDOWA Z FURTKĄ WEJŚCIOWĄ, H=1,50m

PROJEKTOWANY TERN UTWARDZONY POD ŚMIETNIKI

WYMIARY
charakterystyczne wymiary

PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYCZNE
rzędne wysokościowe

65,55

OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
- kostka betonowa lub kamień naturalny

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- chodniki i dojścia do budynku/pochylnie terenowe

1

3

2

ZESTAW - TABLICA INFORMACYJNA
ze stojakiem dla rowerów szt.2

ŁAWKI I ŚIETNIKI
- 3 ławkI z opraciem (mat.wykończenia grys)
- 2 śmietniki betonowe (mat.wykończenia grys)

1%

Ś M

2 ,0%

2 ,0%

2,0%

GRANICA DZIAŁKI

2,0%

max  6 ,0%

Jarząb pospolity
Sorbus aucuparia

Wierzba płacząca - Salix sepulcralis 'Chrysocoma'

PROJEKTOWANE  KRZEWY, ZGODNIE Z CZ. OPISOWĄ

DRZEWA

KRZEWY

Jarząb szwedzki - Sorbus intermedia

TERENOWE POCHYLNIE
- z obustronną balustradą dostosowane dla osób niepęłnosprawnychm a x  6 ,0%



FAZA

PB

DATA

02.2018

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

Z.2

TYTUŁ RYSUNKU TEREN UTWARDZONY POD ŚMIETNIKI

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS

TEMAT
REMONT BUDYNKU MIESZKALNO –UŻYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDŁO,
 NA DZIAŁCE NR EWID. 39/5, OBRĘB MOCZYDŁO, GMINA BARLINEK

INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

PROJEKTOWALI:

ARCHITEKTURA 24/ZPOIA/OKK/2008mgr inż. arch. Maciej Krasowski
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OBRZEŻE BETONOWE 6/20/100 cm

KONTENER DO SEGREGACJI ODPADÓW POJ. 1100l

POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW
OPIS:
Każdy pojemnik posiada otwory wrzutowe oraz zamek

MGB 1100 FL
Segregacja - plastik, szkło, paier
wysokość:   1354 mm
szerokość:   1257 mm
głębokość:   1073 mm
wysokość bez pokrywy:  1206 mm
średnica koła:  200 mm
kolor:   żółty, zielon, niebieski
waga:   56,00 kg

PAPIER PLASTIK SZKŁO


