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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290) zgodnie z art. 20 ust.4 tej ustawy osSwiadczamy, ze:

Projekt budowlany opracowany dla:

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek
Dotyczacy:
REMONTU BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO W M. MOCZYDtO, NA DZIAtCE NR EWID. 39/5, OBREB
MOCZYDtO, GMINA BARLINEK

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
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ARCHITEKT

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 98/2008 Szczecin, dnia 22.12.2008 r.
sygnatura akt: 38/0KK/UpB/2008

DECYZJA nr 24/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z2006 r. Nr
170, poz. 1217; Dz. U, z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 99, poz. 665; Nr 191, poz. 1373, Nr 247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz. 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 206, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art. 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.; Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 190,
poz. 1864; Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz U. z2000r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r.: Nr 113, poz.
984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387, Dz. U. z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; Dz. U. z 2005 r.: Nr 64, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, Ze

Pan
mgr inz. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSKI

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski  Michai Bay ~ Rajmund Borowsgki Maciej Furmanhczyk  Stanistaw Kondarewicz Marek Kosy Andrzej Popiel
Przewodniczacy

__________________ end, 79 ”/‘—’%ﬁw

1. Pan Ma;:ie; Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architektéw.

4. aa

70-561 Szezecin, ul. Staromiynska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: achodnio.pc ! baarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hitp: Hzachodmopomerska iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW
RELCZYPOSPOLITET POLSKILT

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24 /ZPOIAf OKK/ 2008,

jest wpisany na liste czlonkdw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0586.

Czlonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2018 r. Szczedin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0586-FY8Y-45C6-5D36-DFBE

Dane rawarte w ninlejsrym zadwiadezeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyimy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lrby Architektdw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z wiadcivg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa z inwestorem,

J Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1:500,

. Wizja lokalna,

J Inwentaryzacja istniejgcego obiektu,

. Ustalenia materiatowe z inwestorem oraz szczegétowy program prac remontowych przekazany przez Inwestora,

. Oswiadczenie Inwestora ws. stanu technicznego budynku wynikajgca z prowadzonych przegladdéw technicznych
budynku,

o Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

1.2  LOKALIZACIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dziatki dla potrzeb uzytkownikéw
budynku mieszkalno-uzytkowego w miejscowosci Moczydto.

1.3  PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania dziatki nr ewid. 39/5 w Moczydle, obreb
Moczydto, gmina Barlinek.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
Wykonanie nasadzen z roslin owocodajnych dla stworzenia siedliska dla ptactwa,
Wykonanie utwardzen terenu - dojsé, dojazdow i Sciezek
Montaz fawek rekreacyjnych oraz koszy na smieci,
Montaz tablicy informacyjnej,
Budowa miejsca do gromadzenia i segregowania odpadéw,
Oczyszczenie terenu.

1.4  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren objety niniejszym zagospodarowaniem znajduje sie we wsi Moczydto w gminie Barlinek. Dziatka nr ewid.
39/5 jest zabudowana budynkiem mieszkalno-uzytkowym oraz budynkami gospodarczymi.

1.5 ROBOTY ZIEMNE.

Planuje sie wykonac¢ przy pomocy koparki podsiebiernej z jednoczesnym zatadunkiem na sSrodki transportu
kotowego samowytadowczego. Miejsce wywozu ziemi z wykopu wskaze Zamawiajacy.

1.6 NAWIERZCHNIA.
Konstrukcja nawierzchni utwradzonej:

5cm— Kratka Ecoraster E50/ alternatywnie ptytyty azurowe betonowe wypetniona zwirem o uziarnieniu 2/5 mm
3cm— Warstwa wyréwnawcza ze zwiru o uziarnieniu 2/5 mm
30 cm — Podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 CBR 80%, stabilizowanego mechanicznie

— Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is=0,97 lub nasyp wg PN-S 02205

Konstrukcja nawierzchni ciggédw pieszych:

6 cm — Kostka betonowa brukowa h=6cm
5cm— Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
10 cm — Podbudowa z pospotki zageszczonej do 1s=1,02

Odwodnienie nawierzchni - powierzchniowe poprzez pzreciwspadki od budynku na teren nieutwardzony wtasnej dziatki
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1.7  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA: POWIERZCHNIA (m?)
Powierzchnia catkowita placu zabaw 4 400,00 m’
Nawierzchnia bezpieczna — absorbujgca upadek (gr.30cm — piasek) 325,52 m’
Nawierzchnia utwardzona 420,17 m?
Pow. boiska do gry w bule 60,00 m’

Pow. Lustra wody 235,00 m?
Powierzchnia nawierzchni trawiastej 3359,31 m’

1.8 ELEMNTY MALEJ ARCHITEKTURY

TABLICA INFORMACYJNA ORAZ STOJAK NA ROWERY. — SZTUK 2

Dane techniczne tablicy:
° Wysokosé: 250cm,
° Szerokos$é: 9cm,
° Dtugosé: 170cm,
o Pow. Ekspozycyjna: 140 x 100cm,
140 ol
= _7_7_7__7“{“ =
|
g8
o O \O
Dane techniczne stojaka rowerowego:
° Wysokosé: 80cm,
° Szerokosé: 35cm,
° Dtugosé: 148cm,
o llos¢ miejsc: 3.
) &
Ty
L/
| T
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tAWKA Z OPARCIEM - 3 sztuki:

Dane techniczne:

° dtugosc¢: 200 cm

° szerokos$¢: 57 cm
° wysokosé: 82 cm

KOSZ NA SMIECI- 2 sztuki:

Dane techniczne:
. Srednica: 36 cm
° Wysokos¢ kosza: 49cm,
° Dtugosé nogi mocujgcej: 120cm
500
380
s AN
1 1
1 1
§ s
1 |
1 |
590

1.9 WYSIEW TRAWNIKA.

Pozostata czes¢ terenu przeznaczonego na plac pokrywaé bedzie trawa. Trawa podnosi walory estetyczne,
amortyzuje upadek dziecka, wptywa na mikroklimat, zatrzymuje wode, przez co pod urzadzeniami na placu zabaw nie
znajduja sie katuze. Proponuje sie zaktadanie trawnika metodg wysiewu. W tym celu nalezy stosowa¢ mieszanki trawy
sportowej przeznaczonej do intensywnego uzytkowania na boiska sportowe i place zabaw. Jest odporna na deptanie i
uszkodzenia mechaniczne Posiada tez relatywnie szybkie wschodzenie i umacnianie dzieki zastosowaniu odmian
wiechliny tgkowe;j.

Zaktadanie trawnika to ostatni etap. Trawnik z siewu najlepiej zaktada¢ wiosng (kwieciert - maj lub szybciej jesli
pogoda na to pozwoli — po przymrozkach lub pod koniec lata - max do konca wrzesnia).

1.10 WYKONANIE NOWYCH NASADZEN DRZEW, KRZEWOW ORAZ BYLIN.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nowych nasadzen z krzewdw oraz drzew jako siedlisko dla ptactwa —
beda to gtdwnie gatunki roslin owocodajnych.
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1.11 SPECYFIKACJA ROSLIN. — NASADZENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPDOAROWANIA TERENU.

Nr Nazwa Opis llos¢

DRZEWA

Jarzab pospolity Jarzebina to niewielkie drzewo do 15 metréw
Sorbus aucuparia wysokosci. Charakteryzuje sie gtadka
srebrzystoszarg korg na starszych egzemplarzach
czarniawa i podtuznie spekana. Cecha
wyrdzniajacy sg czerwone owoce — pokarm dla
wielu ptakéw. 6szt.

Wierzba ptaczaca ‘Chrysocoma’ Wierzba ptaczaca jest sporych rozmiaréw
Salix sepulcralis ‘Chrysocoma’ drzewem dorastajgcym do 15-20 m wysokosci
oraz stosunkowo szerokiej koronie.
Charakteryzuje sie grubym, solidnym pniem
i kaskadowym utozeniem dtugich, zwisajgcych
peddéw, niejednokrotnie siegajgcych do samej
ziemi.

Wierzba ptaczgca ‘Chrysocoma’ najpiekniej
prezentuje sie pojedynczo, sadzona w duzych
ogrodach przydomowych, w parkach, 1 szt.
azwfaszcza nad woda, gdy konce gatazek
dotykajg powierzchni stawu lub jeziora. Drzewa
te wygladaja niezwykle efektownie, gdy sa
posadzone po obu stronach szerokich,
parkowych alei.

Jarzab szwedzki Jarzab  szwedzki(Sorbus  intermedia) jest
Sorbus intermedia drzewem sredniej wielkosci. Dorasta do 10-12 m
wysokosci. Przy tym osigga szerokos$¢ 5-7 m.
Tworzy korone regularng, poczatkowo
stozkowata, w kolejnych latach rozwoju kulista.
Liscie jarzeba szwedzkiego s3 owalne, ptytko
klapowane, od spodu pokryte szarym kutnerem.
Jesienig przebarwiajg sie na zétto. W maju 2 szt.
pojawiaja sie kwiaty przybierajgce kolor biaty.
Owoce zdobig jarzab w pazdzierniku, s3
dekoracyjne, pomaranczowe. Jarzab szwedzki
jest gatunkiem niezwykle tolerancyjnym, czesto
spotykanym w zieleni miejskiej.

Pecherznica kalinolistna ‘Lurteus’ Krzewy odmiany 'Luteus’ majq kulisty pokroj,
Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ rosng silnie, osiggaja do 3 m wysokosci i tyle
samo $rednicy. Starsze gatezie tukowato
wyginaja sie na boki do ziemi. Na starszych
gateziach kora tuszczy sie strzepiasto.

Pecherznica kalinolistna 'Luteus' jest krzewem
bardzo wytrzymatym na susze, niewymagajacym
w stosunku do gleby — dobrze rosnie nawet na 40 szt.
jatowym podtozu. Jest odporna na mréz.
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1.12 DOSTEP DO TERENU.

Dostep terenu do drogi publicznej z istniejgcego zjazdu dziatka drogowa 132dr.

1.13 POSTANOWIENIA KONCOWE.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Roboty zanikowe takie jak warstwy podbudowy czy warstwy nawierzchni podlegajg zgtoszeniu do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robét nalezy zwracaé szczegdlng uwage na przestrzeganie zasad BHP.

Montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzenia dostarczona prze
producenta.

Projektowali:
mgr inZ. arch. Maciej Krasowski
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NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
Z.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
2.2, TEREN UTWARDZONY POD SMIETNIK. 1:50
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lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.
1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Umowa z inwestorem,

. Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1:500,

. Wizja lokalna,

J Inwentaryzacja istniejgcego obiektu,

. Ustalenia materiatowe z inwestorem oraz szczegétowy program prac remontowych przekazany przez Inwestora,

. Oswiadczenie Inwestora ws. stanu technicznego budynku wynikajgca z prowadzonych przegladéw technicznych
budynku,

° Obowigzujgce normy i przepisy prawne,

. Audyt energetyczny budynku ze stycznia 2018r. — audytor mgr inz. Roland Katuzniacki.

1.2. LOKALIZACIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku mieszkalno - .uzytkowego w miejscowosci Moczydto w
gminie Barlinek. Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem nieuzytkowym (strych) z czesciowym
podpiwniczeniem, zbudowanym w technologii tradycyjnej. W parterze budynku znajduje sie lokal uzytkowy.

Budynek zostat wybudowany w 1906 roku.

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalajacy. Tynki zabrudzone, czesciowo odpadajace.
Stolarka okienna i drzwiowa powierzchni w stanie dobrym — drzwi gtéwne wejsciowe wymienione na PCV, drzwi
wejsciowe do lokalu uzytkowego nowe drewniane, w mieszkaniach w stanie zréznicowanym. Przegrody zewnetrzne
budynku nie odpowiadajg aktualnie obowigzujgcym warunkom technicznym oraz normom.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Budynek zrealizowany na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej nie spetniajgcy wymogdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej przegrdd. llos¢ ciepta
niezbedna do ogrzania powoduje wprowadzenie znacznej ilosci zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

W wyniku przeprowadzenia prac remontowych osiggnieta zostanie poprawa ochrony srodowiska poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, zmniejszenie zuzycia energii cieplnej oraz poprawa
estetyki budynku majaca wptyw na atrakcyjnos$¢ miasta.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY.

° Kubatura budynku: 2047,00 m’
° Powierzchnia netto: 575,43 m?
. Powierzchnia uzytkowa: 299,05 m’
. Wysokos$¢é budynku: 10,80 m

1.5. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH — STAN ISTNIEJACY.

Sciany:
. Zewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej petnej z obustronnym tynkiem cementowo — wapiennym,
przedmiotowe opracowanie nie stanowi opinii technicznej;

Stropy:
J O konstrukcji drewnianej, nad piwnicami — strop ceramiczny Kleina, przedmiotowe opracowanie nie stanowi
opinii technicznej;

Dach i wiezba dachowa:
J Nad lokalami mieszkalnymi: o konstrukcji drewnianej, ocieplony wetng mineralng, pokryty tupkiem, w ramach
przedmiotowej inwestycji zaleca sie wykonanie kompleksowego remontu z wymiang wskazanych na etapie
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wykonawstwa przez uprawionego kierownika robot elementéw konstrukcyjnych lub inspektora nadzoru
inwestorskiego po dokonaniu odpowiednich odkrywek i opracowaniu szczegétowej opinii technicznej,

. Nad strychem: o konstrukcji drewnianej, pokryty tupkiem, zaleca sie wykonanie kompleksowego remontu z
wymiang wskazanych na etapie wykonawstwa przez uprawionego kierownika robot elementéw konstrukcyjnych
lub inspektora nadzoru inwestorskiego po dokonaniu odpowiednich odkrywek i opracowaniu szczegétowej opinii
technicznej,

Stolarka drzwiowa i okienna:
e stolarka drzwiowa wejsciowa do budynku i do lokalu uzytkowego — wymienione na nowe nieocieplone,
e stolarka — w lokalach mieszkalnych zréznicowana, w lokalu uzytkowym nowa z PCV

Instalacje
e system grzewczy — typ tradycyjny — piece kaflowe oraz grzejniki w stanie dobrym
e cieptej wody uzytkowej — indywidualne przeptywowe podgrzewacze gazowe,

1.6. WYMAGANIA MATERIAtOWE.

TYNK SILIKONOWY - BARWIONY

Przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do styropianu >0.1 N
Systemowa siatka zbrojgca > 145g/m?2.

Gestos¢ objetosciowa podktadu gruntujgcego 1.5 g/cm2
Gestos¢ objetosciowa tynku silikonowego 1.9 g/cm?2.
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
Odpornos¢ na uderzenia >5J.

®  Przyczepnos$¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

e  Wodochtonno$é g/m2 po 24h < 1000.

e Opordyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

e  Klasyfikacja ogniowa - nie rozprzestrzeniajaca ognia.

e Odpornos¢ na erozje biologiczng.

e Dopuszcza sie w wykonawstwie wszystkie rozwigzania systemowe spetniajgce powyzsze warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBA SILIKONOWA

®  Przyczepnosc zaprawy klejgcej do styropianu > 0.1 N.

e  Systemowa siatka zbrojgca > 145 g/m2.

e  Gestosé objetosciowa podktadu gruntujgcego 1.5 g/cm?2.

e  Tynk mineralny o odpornosci na wystepowanie rys skurczowych - brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr.
5mm.

e Odpornos¢ na uderzenia >2J.

Przyczepnos¢ miedzy warstwami >0.1 MPa.

Wodochtonnosé g/m2 po 24 h<1000.

Opor dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.

Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.

Klasyfikacja ogniowa — nierozprzestrzeniajgca ognia.

ZAPRAWA KLEJACA DO STYROPIANU I XPS
Element systemdw ocieplen. Klej do ocieplern przeznaczony do mocowania ptyt styropianowych (réowniez z
dodatkiem grafitu) lub XPS na beton, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz nieotynkowane mury z
cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz silikatowych.
Gtéwne wiasciwosci:
e zwiekszona przyczepnosé
e  dobra paro przepuszczalnosé
e  szybki przyrost wytrzymatosci
na elementy ceramiczne, betonowe, silikatowe
Gtéwne parametry:
e zuzycie: 4 -5 kg/m2
e przyczepnos¢ w stanie powietrzno - suchym: beton > 0,25 MPa
® przyczepnos¢ w stanie powietrzno - suchym: styropian > 0,08 MPa
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ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI

Opis Element systemdw ocieplen. Klej do ocieplen, umozliwiajacy wykonanie warstwy zbrojonej oraz przyklejanie ptyt
styropianowych (w tym grafitowych i z dodatkiem grafitu) lub XPS na betonie wszystkich klas, gazobetonie, tynkach
cementowych, cem-wap. oraz na nieotynkowanych murach z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatach
ceramicznych badz silikatowych.

Gtéwne wiasciwosci:

* wysoka przyczepnosc

e dobra paro przepuszczalnos¢

e wzmochienie mikrowtdknami

e odpornosc¢ na pekniecia i rysy

® namury surowe i otynkowane

e dostepny rowniez w wersji na biatym cemencie

Gtéwne parametry:

e grubosc¢ warstwy zbrojonej: 2 -5 mm

e zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m2

e  zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m2

®  przyczepnos¢ w stanie powietrzno — suchym: beton > 0,25 MPa

®  przyczepnos$¢ w stanie powietrzno — suchym: styropian = 0,08 MPa

SIATKA Z WELOKNA SZKLANEGO 165 - np. jako element systemu ociepleri ATLAS ETICS
Do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ocieplen w systemie

Gtéwne wiasciwosci:

e odporna na alkalia

e wytrzymata

e elastyczna

UWAGAI!!
NA ETAPIE WYKONAWSTWA PO USUNIECIU ISTNIEJACYCH TYNKOW ZALECA SIE WYKONANIE NIEZALEZNEJ OPINII O
STANIE TECHNICZNYM. PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE NIE STANOW!I EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

1.7. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.
1.7.1. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych,

Montaz zwodéw poziomych z preta na wspornikach na dachu,

Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej w ostonie winidurowej

Montaz rur winidurowych na uchwytach, ztgczy kontrolnych w instalacji uziemiajgcej i odgromowej,
J Montaz skrzynek uziemiajgcych,

J Montaz ztgczy do rynny spadowej na scianie w instalacji uziemiajgcej i odgromowej,

J Wykonanie pomiaru instalacji odgromowe;j.

UWAGA

. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK W TRAKCIE TRWANIA PRAC ZAPEWNIC CIAGLOSC ZABEZPIECZENIA OBIEKTU;

1.7.1. REMONT DACHU WRAZ Z PRACAMI PRZYGOTOWAWCZYMI | ROZBIORKOWYMI

. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do gruzu

. Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych nad wejsciem do budynku

. Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu

. Ustawienie rusztowan zewnetrznych rurowych - ramowe przyscienne,

J Wykonanie tymczasowe]j — na czas budowy instalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych,
J Wykonanie oston z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,

J Woydzielenie i oznakowanie miejsc sktadowania materiatéw oraz ustawic toalete przenosng np. TOI-TOI,
J Oznakowanie ciggdw komunikacyjnych,

J Wykonanie tymczasowych ochronnych zadaszen nad wejsciami,

° Ustawienie tymczasowego wyciggu mechanicznego i wykonanie zadaszenia nad nim,

. Dokonanie odbioru technicznego rusztowania,
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1.7.2.

1.7.3.

Wykonanie oston okien folig polietylenowg,

Rozebranie pokrycia dachowego z tupka (materiat z rozbiorki przekazaé dla Inwestora)

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow rynien i rur spustowych z
blachy nie nadajace;j sie do uzytku

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie pionowe
Remont/Wymiana drzwiczek wyciorowych w kominach,

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania,
Utylizacja gruzu

Wykonanie niezbednych obrdébek z blachy ocynkowanej tj. okap, kominy, okna potaciowe,

Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej- listwy przy kominach,

wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

Impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowania preparatami solowymi - krokwie dachowe,
Deskowanie polaci dachowych,

Pokrycie dachéw papga na podtozu drewnianym jednowarstwowo(papa termozgrzewalna

nawierzchniowa gr. 5,2mm na wtdknienie poliestrowej modyfikowana SBS)

Pokrycie dachéw dachdwkg bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na gwozdzie(dachowka bitumiczna Yukon
SB Twilight Grey ciemo szara 3031 lubtozsama)

Pokrycie dachéw dachdwkg bitumiczng zgrzewalng - obrdbka kalenicy(wentylacja kalenicowa BP RidgeVENT lub
tozsama)

Obsadzenie tworzywowych kominkéw wentylacyjnych do systemoéw docieplenia dachu - wenylacja podtoza
dachu

montaz wytazéw dachowych oraz okien dachowych - nowych ewentualnie ponowny montaz istniejgcych
elementéw,

Montaz akcesorii dachowych jak tawy kominiarskie, ptotki sniegowe,

Po dokonaniu prac rozbiérkowych wykonanie opinii technicznej i remont elementéw konstrukcyjnych z
ewentualng wymiang poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej,

Odgrzybianie desek lub ptyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad preparatami olejowymi metoda
smarowania

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ POZIOMU TERENU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI.

Rozbidérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej, obrzezy podbudowy betonowej i kraweznikéw betonowych,
Wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych lub jamistych ze ztozeniem urobku na odktad,

Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych z cegty przy uzyciu szczotek stalowych,

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie- oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowe]j bitumicznej pionowej, wykonanej .na zimno z emulsji
asfaltowej (na $cianie i na styropianie)

Ocieplenie scian ptytami styropianowymi EPS 70-040 FASADA gr. 12 cm, metodg lekkg — mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejagcych wraz z robotami towarzyszgcymi,

Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - montaz folii kubetkowej,

Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw wraz z przerzutem ziemi,

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej z zageszczeniem mechanicznym,

Utozenie obrzezy betonowych i taw betonowych pod krawezniki,

Wykonanie — utozenie kraweznikéw betonowych,

Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

Montaz typowej wycieraczki do obuwia przed wejsciami do budynku

Wykonanie gruntowania podtozy powierzchni pionowych — cokét

Wykonanie z ptytki klinkierowej cokotow,

Wywéz ziemi.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE SCIAN.

Wykonanie rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m wysokosci,
Wykonanie ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych,
Montaz nstalacji odgromowej rusztowan zewnetrznych przysciennych,
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Demontaz okablowania, rur, tablic, itp. usytuowanych na scianach budynku,

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

Ostony okien folig polietylenowa,

Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

Rozebranie obrdbek blacharskich - parapety okien z blachy nie nadajacej sie do uzytku,

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym powierzchnie pionowe,

Ocieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi - wielowarstwowe systemy ocieplen $cian np. ATLAS lub
réwnorzedny - przyklejenie ptyt styropianowych o wspétczynniku przewodnosci A-0,031 [W/m'K ] - grub. 14 cm
(roboty wykonywane reczne),

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw
mechanicznych ,

Ocieplenie $cian zewn. - dodatkowa warstwa siatki (parter),

Ocieplenie scian zewn. budynkdéw - ochrona naroznikdw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng
warstwag siatki,

Gruntowanie podtozy preparatem gruntujagcym powierzchnie pionowe,

Wykonanie spadkéw pod obrdébki blacharskie z zaprawy,

Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej --parapety okien,

Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j

Malowanie elewacji farbg silikonowg lub silikatowa dwukrotnie - tynk fakturowy zgodnie z projektem kolorystyki
budynku,

1.7.4. ROBOTY DOCIEPLENIOWE STROPU NAD PIWNICAMI, STROPODACHU | PODtOGI NA GRUNCIE POM.

OGRZEWANYCH.

DOCIEPLENIE DACHU NAD LOKALAMI MIESZKALNYMI.

Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych - skosy dachowe,

Rozebranie - polepy dachowej,

Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej

dodatkowa izolacja cieplna z uzyciem wetny mineralnej od géry o grubosci 22 cm o Lambda = 0,035 [W/m'K ] z
robotami towarzyszgcymi wynikajgcymi z technologii wykonania oceiplenia— dotyczy ocieplenia dachu o konstrukcji
drewnianej pokrytego dachéwka — wetng mineralng, szczegétowy zakres prac modernizacyjnych zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz opinig uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy
zostanie ustalony w trakcie realizacji prac po dokonaniu prac rozbiérkowych warstw wierzchnich,

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej,

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt g-k na stropach - skosy dachowe,

Wykonanie Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach - skosy
dachowe,

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie pionowe - skosy dachowe,
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - skosy
dachowe

DOCIEPLENIE STROPU NAD STRYCHEM.

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy,

Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroszczelnej,

Docieplenie stropu pod strychem— wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej od géry wraz z wykonaniem nowe;j
podtogi z desek lub ptyt OSB o wspédtczynniku przewodzenia Lambda = 0,035 [W/m'K Jo grubosci 22cm.

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej,

Wyrdéwnanie belek stropowych przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm,

Podtoga z desek struganych gr.25mm

DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICAMI.

Przygotowanie starego podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNIGRUNT" - powierzchnie poziome

Ocieplenie stropu nad piwnicami — wykonanie izolacji cieplnej od spodu z wetny mineralnej metodg natrysku
poziomo o wspdtczynniku przewodzenia Lambda = 0,034 [W/m'K ]Jo grubosci 11cm,
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DOCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH.

e Wykonanie ocieplenia $cian z uzyciem styropianu ekstrudowanego o grubosci 2 cm o Lambda = 0,032 [W/m'K ]z
robotami towarzyszacymi, szczegétowy zakres prac modernizacyjnych zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz opinig
uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy zostanie ustalony w trakcie realizacji prac
po dokonaniu prac rozbiérkowych warstw wierzchnich,

1.7.5. STOLARKA OKIENNA

® Okna na poddaszu - Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne PCV z zamontowanymi
nawietrznikami. (Okna o U<1,3 W/mZK ) o tych samych wymiarach co istniejgce wraz z wymiang parapetéow na
strychu.

1.7.6. POZOSTALE PRAC REMONTOWE:

e remont ganku wejsciowego z tytu budynku,

e odtworzenie wystroju elewacji budynku - przywrécenie historycznych podziatéw i kstzattu i wielkosci otworéw
okiennych,

e remont kompleksowy instalacji wenetrznych wod-kan, instalacji elektrycznej,

® remont pomieszczen Swietlicy wiejskiej,

e remont klatki schodowej,

® modernizacja wewnetrznej instalacji elektrycznej,

® remont pomieszczenia gospodarczego do przechowywania rowerdw i innych sprzetdow rekreacyjnych na potrzeby
mieszkancow i uzytkownikéw swietlicy,

e kompleksowe zagospodarowanie ternu z wykonaniem utwardzen z kostki betonowej oraz dojscia, dojazdy, bramka z
furtkg wejsciowa, obsianie trawnikdw, tawki, stojaki na rowery,

1.8. OCHRONA ZABYTKOW.

Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkdw Gminy Barlinek. Wszelkie projektowane prace remontowe bedg
wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie z dnia
22.01.2018r.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PLANOWANEJ INWESTYCII.

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji polegajacej na remoncie budynku mieszkalno - uzytkowego nie
wykracza poza granice dziatki objete inwestycjg — dziatka nr ewid. 39/5 obreb Moczydto w m. Moczydto, gmina Barlinek.

e Analiza projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie bryty.

— Przestanianie: analiza na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Planowana inwestycja nie niesie ograniczen zwigzanych z przestanianiem
obiektéw na dziatkach sgsiednich.

Odlegtosé projektowanych budynkéw od istniejacej zabudowy spetnia wymogi przestaniania.

— Zacienianie: analiza na podstawie §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zacieniania sgsiednich dziatek i obiektdw na nich istniejgcych w stopniu
ograniczajgcym wymagany czas nastonecznienia nie stwierdzono. Inwestycja nie zmienia istniejacych
standardéw uzytkowych.

e  Analiza uwarunkowan formalno-prawnych.

— Usytuowanie budynku: analiza na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - warunki spetnione.

— Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych: §18.19. spetniono minimalne odlegtosci od granic dziatek i
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, a takze z uwagi na miejsca postojowe z ktérych
korzystajg osoby niepetnosprawne.

— Miejsca miejsce gromadzenia odpaddw statych: §22.1.1, miejsce na pojemniki jako zadaszona ostona azurowa.
Odlegtosci wg §23.3. zostaty spetnione i nie niosg ograniczen w zabudowie dziatek sgsiednich.

— Usytuowanie budynku ze wzgledu bezpieczenstwo pozarowe: §271, strefy oddziatywania nie wychodzg poza
wtasng dziatke.
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— Dokumentacja nie przewiduje sptywu wéd powierzchniowych na dziatki sgsiednie, §29, nie pozbawia sgsiednich
nieruchomosci dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediéw. Projektowana inwestycja nie niesie ze sobg
ponadnormatywnych poziomow pdl elektromagnetycznych.

Majac na uwadze analize, obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Planowane przedsiewziecie budowlane
nie spowoduje ograniczen na dziatkach sgsiednich, ktére wynikatyby z obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
mozliwosci zagospodarowania tych dziatek i nie zmienia istniejgcych standardéw uzytkowych obiektdw istniejgcych na
dziatkach okolicznych.

Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatce nr ewid.39/5, obreb Moczydto m. Moczydto, gmina
Barlinek.

Podstawa prawna Art. 20. ust.1 pkt. 1c Prawa budowlanego.

1.1  MIEJSCOWY PLAN REWITALIZACII.

Obszar dziatki nr ewid. 39/5, obreb Moczydto, nie jest objety umowg urbanistyczng zgodnie z art.33 ust.2 pkt 8 —
Prawo Budowlane, teren zainwestowania nie jest objety miejscowym planem rewitalizacji.

mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ARCHITEKTURA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNO —UZYTKOWEGO W M. MOCZYDtO, NA DZIALCE

ZADANIE NR EWID. 39/5, OBREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
Moczydto
Gmina: Barlinek; Powiat: Mysliborski;

LOKALIZACIA Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Obreb: Moczydto

Dziatka nr ewidencyjny: 39/5

GMINA BARLINEK

INWESTOR ul. Niepodlegtosci 20

74-320 Barlinek

KATEGORIA OBIEKTU KATEGORIA XIIl - POZOSTALE BUDYNKI MIESZKALNE
UStUGI PROJEKTOWE MACIEJ KRASOWSKI

WYKONAWCA ul. Sgdowa 8
74-320 Barlinek
DATA LUTY 2018

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dziatka objeta inwestycjg zabudowana jest budynkiem mieszkalno — uzytkowy w m. Moczydto, gmina Barlinek.

SPIS ZAWARTOSCI BIOZ.

J Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

J Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

J Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

J Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

J Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1  Zakres robét Zakres robét dla catego przedsiewziecia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje remont budynku mieszkalno — uzytkowego w m. Moczydto w gminie Barlinek, na
dziatce nr 39/5, obreb Moczydto.

Kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez generalnego Wykonawce.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na obszarze objety opracowaniem nie znajduja sie budynek mieszkalno — uzytkowy.

3  Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na istniejgce sieci i przytacza. Nie wyklucza sie
istnienia innych nie wykazanych na mapie.
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4  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

J wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o
bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

J roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

J roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Podczas wykonywania prac budowlanych wyrdznia sie grupy zawodowe, ktére narazone sg na wystgpienie nastepujgcych

zagrozen:

. Operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do wykopu,
uderzenie elementem maszyny, porazenie prgdem, wybuch niewypatu;

. Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

. Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie, poélizgniecie,
wpadniecie do kanatu, zaprészenie oczu, napromieniowanie oczu;

. Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z uszkodzonym
urzadzeniem elektrycznym;

. Inzynier budowy, kierownik robdét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek ze
schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robot i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych.

. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym uktadzie:
— Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach - szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym
— szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
— szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym

. Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich
pracownikdéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:

— prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

— prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;

— oznakowanie placu budowy;

—  bezpieczne sktadowanie materiatow;

— zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;

—  zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy

— ogrodzenie strefy niebezpiecznej

— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,

— obuwie ochronne, kaski.

6  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robot
Miejsca prowadzenia robét winny by¢ oznaczone tablicami:

J uwaga roboty budowlane

J uwaga roboty na wysokosciach

° nieupowaznionym wstep wzbroniony
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Sktadowanie materiatow niebezpiecznych z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatow
niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Roboty

nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” czes¢ |
»Roboty Ogdélnobudowlane”

Opracowat
mgr inz. arch. Maciej Krasowski
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3. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA.
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4. CZESC RYSUNKOWA.

NUMER TYTUL RYSUNKU: SKALA:
RYSUNKU:
1.1. ELEWACJA FRONTOWA 1:100
1.2 ELEWACJE SZCZYTOWE 1:100
1.3. ELEWACJA TYLNA 1:100
A.l. ELEWACJA FRONTOWA 1:100
A.2. ELEWACJE SZCZYTOWE 1:100
A.3. ELEWACJA TYLNA 1:100
A.4. PRZYKEADOWY SYSTEM OCIEPLENIA
A.5. WZORCOWY UKtAD PtYT | KOEKOWANIA
A.6. UKtAD SIATEK - OTWORY
A.7. UKEAD PtYT | KOEKOWANIA - OTWORY
A.8. UKEAD SIATEK NA NAROZNIKU WYPUKEYM
A.9. UKEAD SIATEK NA NAROZNIKU WKLESEYM
A.10. OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO
A.ll. OCIEPLENIE OSCIEZA OKIENNEGO
A.12. OCIEPLENIE - STREFA COKOtU
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