ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
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ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA
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REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO

TEMAT WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,

NA DZIALCE NR EWID. 3915, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, l. Niepodlegosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY |IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Macie] Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
OPRACOWAL tukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU ELEWACJE SZCYTOWE
BRANZA FAZA DATA SKALA NRRYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 14100 12




ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA
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ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA

\LL/A L)

PALETAUZYTYCH MATERIALOW:

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA LUB SILIKATOWA
(kolorystyka np. wg wzornika f. Atlas SAH nr 0051 lub inny réwnowazny)

DACHOWKA BITUMICZNA o ksztalcie "tuska" mocowang na gwozdzie
(dachéwka bitumiczna Yukon SB Twilight Grey ciemo szara 3031 inna
réwnowazna

PAPAZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA - DACH NAD CZESCIAW
PODWORZU

CEGLA KLINKIEROWA KOLOR NATURALNY/CZERWONY
ALTERNATYWA - PLYTKA ELEWACYJNA KOLOR NATURALNY/CZERWONY

WIDOCZNE ELEMENTY WIEZBY DREWNIANEJ - KOLOR NATURALNY

STOLARKA OKIENNA PCV,
D KOLOR BIALY LUB OKLEINA DREWNOPODOBNA
RYNNY, RURY SPUSTOWE,
i OBROBKA BLACHARSKA - z blachy ocynkowanej
TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, OBREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY |IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Macie] Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU ELEWACJ A FRONTOWA
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 1:100 A1




ELEWACJA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

PALETAUZYTYCH MATERIALOW:

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA LUB SILIKATOWA
(kolorystyka np. wg wzornika f. Atlas SAH nr 0051 lub inny réwnowazny)

DACHOWKA BITUMICZNA o ksztalcie "tuska" mocowang na gwozdzie
(dachéwka bitumiczna Yukon SB Twilight Grey ciemo szara 3031 inna
réwnowazna

PAPAZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA - DACH NAD CZESCIAW
PODWORZU

CEGLA KLINKIEROWA KOLOR NATURALNY/CZERWONY
ALTERNATYWA - PLYTKA ELEWACYJNA KOLOR NATURALNY/CZERWONY

WIDOCZNE ELEMENTY WIEZBY DREWNIANEJ - KOLOR NATURALNY

STOLARKA OKIENNA PCV,
KOLOR BIALY LUB OKLEINA DREWNOPODOBNA
RYNNY, RURY SPUSTOWE,
i OBROBKA BLACHARSKA - z blachy ocynkowanej
TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, OBREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY |IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Macie] Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU ELEWACJE SZCYTOWE
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 1:100 A2




ELEWACJA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

PALETAUZYTYCH MATERIALOW:

TYNK MINERALNY MALOWANY FARBA SILIKONOWA LUB SILIKATOWA
(kolorystyka np. wg wzornika f. Atlas SAH nr 0051 lub inny réwnowazny)

DACHOWKA BITUMICZNA o ksztalcie "tuska" mocowang na gwozdzie
(dachéwka bitumiczna Yukon SB Twilight Grey ciemo szara 3031 inna
réwnowazna

PAPAZGRZEWALNA NAWIERZCHNIOWA - DACH NAD CZESCIAW
PODWORZU

CEGLA KLINKIEROWA KOLOR NATURALNY/CZERWONY
ALTERNATYWA - PLYTKA ELEWACYJNA KOLOR NATURALNY/CZERWONY

WIDOCZNE ELEMENTY WIEZBY DREWNIANEJ - KOLOR NATURALNY

STOLARKA OKIENNA PCV,
D KOLOR BIALY LUB OKLEINA DREWNOPODOBNA
RYNNY, RURY SPUSTOWE,
i OBROBKA BLACHARSKA - z blachy ocynkowanej
TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, OBREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY |IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Macie] Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU ELEWACJA TYLNA
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 1:100 A3




UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYMI! OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
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1. Sciana

- pustaki i cegta ceramiczna / bloczki betonowe na zaprawie murarskiej/ bloczki i cegfa
wapiennopiaskowa na zaprawie SILMUR/ bloczki z betonu komdrkowego na zaprawie
SILMUR lub KB-15

2. Mocowanie podstawowe

- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, STOPTER K-10, HOTER S, HOTER U
3. Izolacja termiczna

- styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)
4. Mocowanie dodatkowe

- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpieniem wbijanym z tworzywa lub metalu, o srednicy

talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
- STOPTER K- 50, STOPTER K-20, HOTER U
- siatka zbrojgca
6. Podktadowa masa tynkarska
- CERPLAST, SILKAT ASX, SILKON ANX
7. Tynk
- CERMIT SN i DR, CERMIT SN-MAL, CERMIT MN, CERMIT N i R, SILKAT N i R, SILKON
NiR
8. Grunt pod farbe
- UNI-GRUNT, ARKOL SX, ARKOL NX
9. Farba
-ARKOL E, ARKOL S, ARKOL N, FASTEL NOVA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO

TEMAT WRAZ 2 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,

NA DZIALCE NR EWID. 3915, OBREB MOCZYDLO, GHINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul Niepodlegosci 20, 74-320 Barinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM! TYTUL RYSUNKU PZRYKLADOWY SYSTEM OCIEPLENIA (1)
UWAGAI! .
PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU

TRAKCIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA |

PROJEKTANTA.

ARCHITEKTURA PB 02.2018 11 A4




UWAGA:
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Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchni

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYMI!!
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

UWAGAI!!

PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W
TRAKCIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA |

PROJEKTANTA.

Standardowe plyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 lub min. liczba tacznikéw w zaleznosci
CS(10)80 wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
Podtoze Rodzaj tacznika Zi'f;%:i; wysoko$é H [m] $ciana krawedz
beton i bloczki betonowe z trzpieniem z tworzywa
ta pet i lub stal bij 250

cegia peina sikatowa | Iub whreganym " H>12,0 4 6

ceramika szczelinowa z trzpieniem z tworzywa

silikaty szczelinowe lub stalowym wbijanym lub >80 mm

pustaki z betonu lekkiego wkrecanym z wydtuzong -

keramzytobeton strefg rozporu H=120 0 4

beton komdrkowy

Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowej
Szerokosc¢ strefy brzegowej stanowi 1/8 dfugosci
najkrotszej wypuktej sciany zewnetrznej budynku
lecz nie mniej niz 1,0 m i nie wiecej niz 2,0 m, czyli
B= % min(atl, a2, b1,b2)i 1,0<B<2,0m TEMAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, OBREB MOCZYDL0, GMINA BARLINEK

INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU WZORCOWY UKLAD PLYT | KOLKOWANIA
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 111 A5
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KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. UtoZenie profili naroznych z

wtopionymi siatkami zbrojgcymi

nalnie naroza otworéw

siatek zbrojgcych

. UfoZenie siatek zbrojgcych diago-
. UloZenie powierzchniowych

. UloZenie siatek zbrojacych wew-

netrzne narozniki otworow

: 45°
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TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NRUPR. PODPIS
UWAGA: PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM! OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM: TYTUL RYSUNKU UKLAD SIATEK - OTWORY
UWAGAI .
PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
TRAKCIE REALIZAC DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA ARCATEKTURA B 08 ” AG




Ptyty
styropianowe

Krawedz
otworu

Spoiny miedzy ptytami nie mogq
przebiegac¢ w narozach otwordw
50 L
71
-
=

|

100

I
|

100

Krawedz otworu
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Spoiny miedzy ptytami nie mogg
przebiegac w narozach otworéw

t gczniki
mechaniczne

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYMI!!

WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

UWAGAI!!

PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W
TRAKCIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA |
PROJEKTANTA.

100

100

100

50

50

TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,

NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtodci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU UKLAD PLYT | KOLKOWANIA - OTWORY
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 111 A7




UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYMI!!

WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

UWAGAI!!

PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W
TRAKCIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA |
PROJEKTANTA.

numer 1.1.X
2. Profil naroznikowy z siatkg

1. Sciana ocieplona w jednym
z systemow ATLAS wedltug
rysunkow podstawowych

TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,

NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtodci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU UKLAD SIATEK NA NAROZNIKU WYPUKLYM
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 111 A8
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1. Sciana ocieplona w jednym

L min. 20 cm L z systemdw ATLAS wedtug
1 1 rysunkdw podstawowych
numer 1.1.X
2. Zakfad siatek zbrojeniowych
w narozu (min. 20 cm)
TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
UWAGA: PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM! OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYM _
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM! TYTUL RYSUNKU UKLAD SIATEK NA NAROZNIKU WKLESLYM
UWAGAI! .
PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
TRAKCIE REALIZAG DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA ARCHITEKTURA ” 2208 ” A9
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1. Sciana ocieplona w jednym

z systemdw ATLAS wedtug
rysunkow podstawowych
numer 1.1.X
2. Okno w licu sciany — _
3. Obrobka parapetu np. ——
wklejong listwg glazurnicza |
4. Pianka nisko rozprezna |
5. Warstwa zaprawy klejowej I
z wtopiong siatkg zbrojacg I
6. Parapet zewnetrzny |
7. Profil podparapetowy z I
siatkg I
!
TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
UWAGA: PROJEKTOWAL mor inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKKI2008
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM!! OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM! TYTUL RYSUNKU OCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO
UWAGAIN .
PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
;F;g}j(é:fT/FiﬁﬁkllZACJl DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA | ARCHITEKTURA o 02208 " A10
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min. 20 cm

i

UWAGA:

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYMI!!

WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

UWAGAI!!

PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W
TRAKCIE REALIZACJI DOPUSZCZA SIE ROWNOWAZNE ROZWIAZANIA ZA ZGODA INWESTORA |
PROJEKTANTA.

1. Sciana ocieplona w jednym
z systemow ATLAS wedltug
rysunkow podstawowych
numer 1.1.X

2. Pianka niskorozprezna lub
tasma uszczelniajgca

3. Okno cofniete wzgledem lica
Sciany

4. Profil przyokienny z siatkgq
zbrojgcg

5. Wypetnienie uzupetniajgce z
materiatu termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej
z wtopiong siatkq zbrojgcg

7. Profil naroznikowy z siatkq

TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,

NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtodci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIA/OKK/2008
OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
TYTUL RYSUNKU OCIEPLENIE OSCIEZA OKIENNEGO
BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA PB 02.2018 111 A1




podwdjna siatka
[ do wysokosci
ok. 2,0 mn.p.t.
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1. Sciana ocieplona w jednym
z systemow ATLAS wedfug
rysunkow podstawowych
m numer 1.1.X
||| N\ 2. Profil okapnikowy
| 3. Wypetnienie uzupetniajace
| l\' materiatem termoizolacyjnym

TENAT REMONT BUDYNKU MIESZKALNO -UZYTKOWEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. MOCZYDLO,
NA DZIALCE NR EWID. 39/5, 0BREB MOCZYDLO, GMINA BARLINEK
INWESTOR GMINA BARLINEK, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ZESPOL PROJEKTOWY | IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
UWAGA: PROJEKTOWAL mgr inz. arch. Maciej Krasowski 24/ZPOIAIOKK/2008
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROUEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZEDNYM1! OPRACOWAL Lukasz Jaroszonek
WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM GENERALNYM! TYTUL RYSUNKU OCIEPLENIE - STREFA COKOLU
UWAGAI .
PRZEDSTAWIONY DETAL - TO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FIRMY ATLAS, W BRANZA FAZA DATA SKALA NR RYSUNKU
TRAKCIE REALIZACII DOPUSZCZA I ROWNOWAZNE ROZWAZANIA ZA ZGODA INWESTORA| ARCATEKTURA B 08 ” A2




