ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przedmiar
NAZWA INWESTYCJI  :  ROBOTY SANITARNE ZEWN.BARLINEK , OSIEDLE GORNY TARAS -Wielorodzinny "A"seg. 1, 2
ADRES INWESTYCJI : BARLINEK , OSIEDLE GORNY TARAS
INWESTOR : BTBS BARLINEK
ADRES INWESTORA : UL. SZPITALNA 4 74-320 BARLINEK
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE : ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2015
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
LIPIEC 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|PRZELOZENIE PRZYLACZA WODY--Kod CPV 45231300-8 -
Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggoéw i ruroci a-
gow do odprowadzania sciekéw
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 42/1000 = 0.000 0.00
d.1/0119-03 nych 0.042
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wyko- m3 42%0.8*1.8* 0.000 0.00
d.1/0215-04 nywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o 0.5=
pojemnosci tyzki 0,25m3 30.240
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-1V m3 42%0.8*1.8* 0.000 0.00
d.1/0317-02 o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o scia- 0.5=
nach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub 30.240
wyciagiem recznym
4/ KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypras- m2 42*1.8*2 = 0.000 0.00
d.1/0322-02 kami) pionowych $cian wykopo6w liniowych w grun- 151.200
cie suchym kategorii lll-IV 0 szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m wraz z rozbiorkg
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 21*0.8*0.1 0.000 0.00
d.1/0511-01 0 grubosci 10cm - podsypka, dostawa materiatu =1.680
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 21*0.8* 0.000 0.00
d.1/0511-01 - obsypka, dostawa materiatu 0.11=
1.848
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3 21*0.8*0.2 0.000 0.00
d.1/0511-03 0 grubosci 20cm - zasypka, dostawa materiatu =3.360
8|KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy m 21 0.000 0.00
d.1/0102-01 wodociggu utozonego w ziemi
9|/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladow- m3 1.68+ 0.000 0.00
d.1/0108-06 czymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii lll 1.848+3.36
=6.888
10 Koszty utylizacji ziemi m3 6.888 0.000 0.00
d.1l
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 60.48-1.68- 0.000 0.00
d.1/0320-05 wych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w 1.848-3.36
gruncie kategorii IlI-IV =53.592
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, m3 53.592 0.000 0.00
d.1/0236-01 grunt sypki kategorii I-111
13/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, m 21 0.000 0.00
d.1/0109-04 PEHD o $rednicy zewnetrznej 90 SDR 11
14/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- zlgcz. 4 0.000 0.00
d.1/0111-03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztal-
tek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
kolano elektrooporowe 90 -szt.3
tuk segmentalny-sztl
15/KNR-W 2-18 |Pr6ba szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu préba 1 0.000 0.00
d.1/0705-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD, o $rednicy nominalnej
90-110mm (1 préba - 200m)
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej z rurocia- odcinek 1 0.000 0.00
d.1/0708-01 géw o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek -
200m)
17|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej o odcinek 1 0.000 0.00
d.1/0707-01 Srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
18| KALKULA- Badanie wody kpl 1 0.000 0.00
d.1|CJA WLASNA
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Kanalizacja sanitarna Kod CPV 45231300-8 - Roboty b udowla-
ne w zakresie budowy wodoci ggow i ruroci ggéw do
odprowadzania $ciekéw
19|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 22/1000 = 0.000 0.00
d.2|0119-03 nych 0.022
20 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wyko- m3 22*0.8* 0.000 0.00
d.2|/0215-04 nywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o 2.55/2*0.5
pojemnosci tyzki 0,25m3 =11.220
21 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-1V m3 22*0.8* 0.000 0.00
d.2|0317-02 o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o scia- 2.55/2*0.5
nach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub =11.220
wyciagiem recznym
22|/KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypras- m2 22*2.55*2 0.000 0.00
d.2|/0322-02 kami) pionowych $cian wykopo6w liniowych w grun- =112.200
cie suchym kategorii lll-IV 0 szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m wraz z rozbiorkg
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 22*0.8*0.1 0.000 0.00
d.2|0511-01 0 grubosci 10cm - podsypka, dostawa materiatu =1.760
24|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 22*0.8*0.2 0.000 0.00
d.2|0511-01 - obsypka, dostawa materiatu = 3.520
25|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 22*0.8*0.2 0.000 0.00
d.2|0511-03 0 grubosci 20cm - zasypka, dostawa materiatu =3.520
26 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladow- m3 1.76+3.52+ 0.000 0.00
d.2/0108-06 czymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii lll 3.52=
8.800
27 Koszty utylizacji ziemi m3 8.8 0.000 0.00
d.2
28/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 22.44-8.8 = 0.000 0.00
d.2|/0320-05 wych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w 13.640
gruncie kategorii IlI-IV
29/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, m3 22.44-8.8 = 0.000 0.00
d.2|0236-01 grunt sypki kategorii |-l 13.640
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm m 22 0.000 0.00
d.2|0408-03
31 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy m 22 0.000 0.00
d.2/0804-02 nominalnej 200mm
32|kalkulacja Wiercenie wiertnicg otworéw w studni szt 4 0.000 0.00
d.2|wiasna
33/KNR 2-19 Przejscia kanalizacji przez Sciany z bet.zwirowego przej. 1 0.000 0.00
d.2|0217-04 ana- |o grub.do 25 cm - montaz systemowego przejscia
logia
34 |kalkulacja przejscie szczelne WGC szt 4 0.000 0.00
d.2|wiasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Kanalizacja deszczowa Kod CPV 45231300-8 - Roboty  budo-
wlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci agéw do
odprowadzania $ciekéw
35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.066 0.000 0.00
d.3/0119-03 nych
36 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wyko- m3 66%0.8*1.8* 0.000 0.00
d.3/0215-04 nywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o 0.5=
pojemnosci tyzki 0,25m3 47.520
37 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii llI-1V m3 66%0.8*1.8* 0.000 0.00
d.3/0317-02 o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m o scia- 0.5=
nach pionowych z wydobyciem urobku lopata lub 47.520
wyciagiem recznym
38 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypras- m2 66*1.8*2 = 0.000 0.00
d.3/0322-02 kami) pionowych $cian wykopo6w liniowych w grun- 237.600
cie suchym kategorii lll-IV 0 szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m wraz z rozbiorkg
39|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 66%0.8*0.1 0.000 0.00
d.3/0511-01 0 grubosci 10cm - podsypka, dostawa materiatu =5.280
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 66*0.8* 0.000 0.00
d.3|0511-01 - obsypka, dostawa materiatu 0.16 =
8.448
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 66*0.8*0.2 0.000 0.00
d.3/0511-03 0 grubosci 20cm - zasypka, dostawa materiatu =10.560
42| kalkulacja Wiercenie wiertnicg otworéw w studni szt 8 0.000 0.00
d.3|wtasna
43 |kalkulacja przejscie szczelne WGC szt 8 0.000 0.00
d.3|wilasna
44|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladow- m3 5.28+ 0.000 0.00
d.3/0108-06 czymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii Ill 8.448+
10.56 =
24.288
45 Koszty utylizacji ziemi m3 24.288 0.000 0.00
d.3
46|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 95.04- 0.000 0.00
d.3/0320-05 wych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m w 24.288 =
gruncie kategorii IlI-IV 70.752
47|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, m3 70.752 0.000 0.00
d.3/0236-01 grunt sypki kategorii I-111
48|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 200mm m 3.67+5.51+ 0.000 0.00
d.3/0408-03 5.34+5.08+
7.81+7.15+
5.28+6.5+
3.48+8.15+
7.72+12*2
=89.690
49 |kalkulacja Odkopanie kanalizacji sanitarnej , przeciecie w ce- kpl 4 0.000 0.00
d.3|wiasna lu zatozenia nasadki i tréjnika , montaz nasadki,za-
sypanie
50|KNR-W 2-18 |Ksztattki - Trdjnik 200 szt 4 0.000 0.00
d.3|0421-04
51|KNR-W 2-18 |Ksztattki - kolana 200 szt 12 0.000 0.00
d.3|0421-04
52 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy m 89.69 0.000 0.00
d.3/0804-02 nominalnej 200mm
53|KNR-W 2-18 |[Studnie z kregébw w gotowym wykopie o $rednicy studnie 1 0.000 0.00
d.3/0513-03 1200mm - S7
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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