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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Roboty ziemne CPV 45111000-8
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 654.618* 0.0000 0.00
d.1/0122-01 réwninnym i nizinnym wraz z optata dla geodety 0.3+16.64*
39.34*
2.55+
22.142+
3.618+
39.478+
26.853+
388.56*0.3
=2074.319
2/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane m3 16.64* 0.0000 0.00
d.1/0206-04 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, 39.34*2.84
60m3 z transportem urobku samochodami samo- =1859.114
wytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km
3/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transpor- m3 22.142+ 0.0000 0.00
d.1/0301-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na 3.618+
odlegtosé do 1km 39.478+
26.853+
298.917*
0.3=
181.766
4|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 568 0.0000 0.00
d.1/0109-08 na kazdy nastepny 1 km,krotnos$¢ 19
5|kalkulacja Sktadowanie i utylizacja ziemi i gruzu--nalezy m3 568 0.0000 0.00
d.1|wlasna przedstawi¢ dowéd oddania do utylizacji
6/KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi m3 1479.2 0.0000 0.00
d.1/0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
I-11l na odlegto$¢ do 10m
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 1479.2 0.0000 0.00
d.1/0236-02 grunty spoiste kat. IlI-IV
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Fundamenty CPV 45220000-5
8/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 [0.45*1.3* 0.0000 0.00
d.2|1101-07 podt.gruntowym 2+1.1*
47.2+1.1*
62.46+1.3*
11.4+1.3%
31.53+1.5*
8.6+0.7*
13.56+1.7*
1.7+2%2*2]*
0.35=
73.810
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym, beton B- m3 0.45*01* 0.0000 0.00
d.2|1101-01 10 1.3*2+1.1*
fund.pod schody 0,45*01*1.3*2 0.1*47.2+
F11,1*0,1*47,2 1.1*0.1*
F2 1,1*0,1*62,46 62.46+1.3*
F31,3*0,1*11,4 0.1*11.4+
F4 1,3*0,1*31,53 1.3*0.1*
F5 1,5*0,1*8,6 31.53+1.5*
F6 0,7*0,1*13,56 0.1*8.6+
St1l 1,7¥1,7*0,1 0.7*0.1*
St.2 2*2*2*0,1 13.56+1.7*
1.7%0.1+2*
2*2*0.1 =
22.142
10|KNR 0-20 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokagtne o szer. m3 0.25*0.8* 0.0000 0.00
d.2|/0265-01 do 0.6 m w deskowaniu systemowym, B-30 1.15*2+
pod schody 0,25*0,8*1,15*2 13.16*0.6*
F6 13,16*0,6*0,4 0.4=3.618
11|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. m3 0.9*0.4* 0.0000 0.00
d.2|/0264-02 do 0.8 m w deskowaniu systemowym, B-30 109.66 =
F1,F2 0,9*0,4*109,66 39.478
12|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. m3 1.1*0.4* 0.0000 0.00
d.2|0264-04 ponad 1.3 m w deskowaniu systemowym, B-30 42.93+ 1.3*
F3,F4 1,1*0,4*42,93 0.4*8.6+
F5 1,3*0,4*8,6 1.5*1.5*
Stl 1,5*1,5*0,4 0.4+1.8*
St2 1,8*1,8*0,4*2 1.8*0.4*2 =
26.853
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 6.32 0.0000 0.00
d.2|0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
14 Czas pracy deskowania mg 3155 0.0000 0.00
d.2
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Izolacja fundamentéw CPV 45320000-6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa - Dysperbit

m2

0.8*1.15*2*
2+174.75*
0.4*2 =
143.480

0.0000

0.00

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio-
nowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa- Dysperbit

m?2

0.8*1.15*2*
2+174.75*
0.4*2 =
143.480

0.0000

0.00

17
d.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento-
wych z papy zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2

m?2

1.8*1.8*2+
1.5%1.5+
0.9*

109.66+
1.1*45.93+
1.3*8.6+
0.5*13.56 =
175.907

0.0000

0.00

18
d.3

KNR 0-41
0102-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynko-
wanych pod uszczelnienia w technologii SOPRO

m?2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230

0.0000

0.00

19

KNR 0-41
0107-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych
w technologii SOPRO

m?2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230

0.0000

0.00

20
d.3

KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych
w technologii SOPRO,krotnos$¢2

m?2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230

0.0000

0.00

21
d.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropia-
nowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej-----
-------- ekstrudowany polistyren 10cm

m?2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230

0.0000

0.00

22

KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
- system STOPTER - przymocowanie ptyt styropia-
nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
betonu

szt

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*
2.53%6 =
1495.382

0.0000

0.00

23
d.3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
$cianach

m2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230

0.0000

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
24 KNR 2-02 Izolacje z folii kubetkowej m2 [10.64+ 0.0000 0.00
d.3|/0607-03 ana- 0.6+16.34+
logia 7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*2.53
= 249.230
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Sciany zelbetowe CPV 45223500-1

25
d.4

KNR 0-20
0267-01

Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w de-
skowaniu systemowym, beton B-30

m2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*
2.53+[5.76*
2+6.84+
4.2%3+
8.16+3.02+
4.4+5.76*
2+5.65+
2.54+3.35+
4.07+4.31]*
2.53-6*0.8*
2-10%0.4*
0.6=
434.520

0.0000

0.00

26
d.4

KNR 0-20
0267-03

Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym- do-
datek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm, beton
B-30

Krotnos¢ = 14

m?2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*
2.53+[5.76*
2+6.84+
4.2+3+
8.16+3.02+
4.4+5.76*
2+5.65+
2.54+3.35+
4.07+4.31]*
2.53-6%0.8*
2-10%0.4*
0.6=
434.520

0.0000

0.00

27
d.4

KNR 2-02
0206-06

Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w
Scianie

42

0.0000

0.00

28
d.4

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo-
nolit.budowli - prety zebrowane

9.515

0.0000

0.00

d.4

Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun-
kéw systemowych

mg

434.52*2*
10*10*50%

43452.000

0.0000

0.00
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Sciany murowane CPV 45220000-5

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pi6ro i wpust) - $ciany zewnetrzne

otwory okienne- 158,43

m2

[10.64+
0.6+16.34+
7.75+
13.71+4*
2.24+
10.04+
11.14+
19.33]*
2.73*3+
126.84+[3*
1.5+2]*
2.73-
158.43 =
792.952

0.0000

0.00

31
d.5

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25
cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
(pidro i wpust) - Sciany wewnetrzne

m?2

[6.76*2+
3.96*2+3+
5.76*2+
3.18+3.44+
7.66+2.41+
3.36+2*
4.19]*2.73+
[5.76*2+
4.33*2+
6.84+5.76*
2+3.15+
3.94+8.84+
4.38]*2.73*
2+[6.4+
6.8+2.66+
1.98+3.43*
2+5.91*2+
5.3+4.54*
2+3.16+
3.46]*2.73-
20*0.9*
2.05=
611.775

0.0000

0.00

32
d.5

KNR-W 2-02
0103-01

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys.do
4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.

m?2

124.86

0.0000

0.00

33
d.5

KNR-W 2-02
0103-01

Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wys.do
4.5m z cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.-------
--obudowanie szachtéw

m?2

64.8

0.0000

0.00

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz-
kéw i pustakéw

szt

20+62 =
82.000

0.0000

0.00

KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na
zimno - pierwsza warstwa

m2

588.82*
0.35=
206.087

0.0000

0.00

KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na
zimno - druga warstwa

m2

588.82*
0.35=
206.087

0.0000

0.00

37
d.5

KNR 2-02
0122-05

Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicz-
nych

952.59

0.0000

0.00

38
d.5

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet
klinkierowych 1/2x1/2ceg.---cegta klinkierowa po-
nad dachem

m3

0.12*3.95*
[(2.32+
0.84)*2+
(0.44+0.68)
*2*3+
(1.05+0.44)
*2+(1.06+
0.84)*2+
(1.84+0.64)
*2+(0.84+
1.24)*2+
(0.84+0.44)
*2] =
13.983

0.0000

0.00
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KNNR 2 0805-
07 analogia

Fugowanie kominéw--zaprawa fugujaca , k=4

m2

3.95*
[(1.32+
0.84)*2+
(0.44+0.68)
*2*3+
(1.05+0.44)
*2+(1.06+
0.84)*2+
(1.84+0.64)
*2+(0.84+
1.24)*2+
(0.84+0.44)
*2] =
116.525

0.0000

0.00

40
d.5

KNR-W 2-02
1602-04
analiza indy-
widualna

Rusztowania zewnetrzne drewniane stojakowe
dwurzedowe z diuzyc o wy- sokosci do 8 m - rusz-
towania do rob6t przy kominach

m?2

3.95*
[(2.32+
0.84)*2+
(0.44+0.68)
*2*3+
(1.05+0.44)
*2+(1.06+
0.84)*2+
(1.84+0.64)
*2+(0.84+
1.24)*2+
(0.84+0.44)
*2] =
116.525

0.0000

0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Stupy CPV 45223500-1
41|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku desko- m3 14.82 0.0000 0.00
d.6/0269-05 wanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu
systemowym, beton B-30
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 1.89 0.0000 0.00
d.6/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
43 Czas pracy deskowania-Wypozyczenie szalunkow mg 18978 0.0000 0.00
d.6 systemowych
-9-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|Wience CPV 45223500-1
44|KNR 0-20 Wience o stosunku deskowanego obwodu do prze- m3 46.549 0.0000 0.00
d.7/0271-03 kroju do 12 w deskowaniu systemowym, beton B-
30

45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 6.47 0.0000 0.00
d.7|0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane

46 Czas pracy deskowania-Wypozyczenie szalunkow mg 32257.87 0.0000 0.00
d.7 systemowych

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8|Podci ggi CPV 45223500-1
47|KNR 0-20 Podciggi stosunku deskowanego obwodu do prze- m3 4.687 0.0000 0.00
d.8/0271-03 kroju do 12 w deskowaniu systemowym, beton B-
30

48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 0.89 0.0000 0.00
d.8/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane

49 Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun- mg 2952.4 0.0000 0.00
d.8 kéw systemowych

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
9|Nadpro za , belkii ramy CPV 45223500-1
50 KNR 0-20 Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do m3 8.044 0.0000 0.00
d.9|0271-03 przekroju do 12 w deskowaniu systemowym, beton
B-30
51 KNR 0-20 Belki o stosunku deskowanego obwodu do przekro- m3 22.82 0.0000 0.00
d.9/0271-03 ju do 12 w deskowaniu systemowym, beton B-30
52| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 5.89 0.0000 0.00
d.9/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
53 Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun- mg 12250 0.0000 0.00
d.9 kéw systemowych
54 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro- m 1.2%(22+ 0.0000 0.00
d.9|0126-05 zy prefabr. 29+29+20+
1,2%(22+29+29+20+19)+ 19)+1.5*
1,5%(12+14+14)+ (12+14+14)
1,8*(18+8+8)+ +1.8*(18+
2,4*(4+4+4+6) 8+8)+2.4*
(4+4+4+6)
= 307.200

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
10|Stropy CPV 45223500-1
55/ KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami m2 1395.24 0.0000 0.00
d.1/0268-03 lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu systemo-
0 wym, beton B-30
56 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym - doda- m2 1395.24 0.0000 0.00
d.1/0268-04 tek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm, ,krot-
0 nosc¢ 8 , beton B30
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 39.665 0.0000 0.00
d.1/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
0
58 Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun- mg 69751.54 0.0000 0.00
d.l kéw systemowych
0
59| kalkulacja Montaz dystanséw pod wszystkie zbrojenia kpl 1 0.0000 0.00
d.1|wiasna
0
60 KNR 2-02 Przygotowanie w stropach otworéw pod kominy , szt 22 0.0000 0.00
d.1/0126-02 ana- |piony kanalizacyjne , szachty klatkowe
O|logia

-13-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
11|Balkony CPV 45223500-1
61 KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. migdzy $cianami m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/0268-03 lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu systemo- 2+2.46+
1 wym, beton B-30 5.5+3.6)*2*
2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
62 KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym - doda- m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/0268-04 tek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm, beton B- 2+2.46+
1 30 5.5+3.6)*2*
Krotnosé = 8 2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
63 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 3.95 0.0000 0.00
d.1/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
1
64 Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun- mg 145.28*10* 0.0000 0.00
d.l kéw systemowych 10*50% =
1 7264.000
65 KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2 [(5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/0506-02 powlekanej 2+2.46+
1 5.5+3.6+6*
2%2)*2+
(6.9+3.6+
13.7+3*2*
2)]*0.35 =
46.424
66| NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.11134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 2+2.46+
1 poziome 5.5+3.6)*2*
2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
67 KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych w tech- m [(5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/IGM 638-1 nologii Atlas tasma uszczelniajacy szer. 240 2+2.46+
1|analogia 5.5+3.6+6*
2%2)*2+
(6.9+3.6+
13.7+3*2*
2) =
132.64
68|KNR 0-29 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni m2 [(5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/IGM 640-3 poziomych poddanych dziataniu wody dziatajgcej 2+2.46+
1|analogia bez cisnienia--masy zewnetrzne--np. masa Atlas 5.5+3.6)*2*
Duo 2+(6.9+
Krotnos¢ = 3 3.6+13.7)*
22 =
290.56
69 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/1102-02 cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko 2+2.46+
1 5.5+3.6)*2*
2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
70 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/1102-03 cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiang grub.o 2+2.46+
1 10mm 5.5+3.6)*2*
Krotnos¢ = 3 2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
71|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 2+2.46+
1 poziome 5.5+3.6)*2*
2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
72/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktada- m2 (5.46+3.6* 0.0000 0.00
d.1/1118-04 nych metodg kombinowang 2+2.46+
1 5.5+3.6)*2*
2+(6.9+
3.6+13.7)*2
=145.280
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3
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o
)

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-
kosci cokolika réwnej 15 cm

[(5.46+3.6*
2+2.46+
5.5+3.6+6*
2%2)*2+
(6.9+3.6+
13.7+3*2*
2) =
132.640

0.0000

0.00

o
PPN

KNNR 2 0805-
07 analogia

Silikonowanie narozy i katéw wklestych

[(5.46+3.6*
2+2.46+
5.5+3.6+6*
2%2)*2+
(6.9+3.6+
13.7+3%2%
2)] =
132.640

0.0000

0.00

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady zewnetrzne malowane proszkowo - bal-

kony

[(5.46+3.6*
2+2.46+
5.5+3.6+6*
2%2)*2+
(6.9+3.6+
13.7+3*2*
2) =
132.640

0.0000

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
12|Schody CPV 45223500-1
76 KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2 15.82*2*4 0.0000 0.00
d.1/0218-02 =126.560
2
77 KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy m2 15.82*2*4 0.0000 0.00
d.1/0218-06 grub.plyty =126.560
2 Krotnosé = 8
78| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 126.56* 0.0000 0.00
d.1/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane 0.16*
2 180.00/
1000 =
3.645
79 Czas pracy deskowania--Wypozyczenie szalun- mg 129*10*10* 0.0000 0.00
d.l kéw systemowych 50% =
2 6450.000
80|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 (8*1.6* 0.0000 0.00
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie 2.76)*2+(8*
2 poziome 9*1.3+
{0.3+0.16}*
1.3*8*9)*2+
(1.5*2.76)*
2=
352.248
81|Uzupetnienie |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES m2 [8*1.6* 0.0000 0.00
d.1/do KNR 2-02 |na zaprawach klejowych wym.ptytek 30x30 cm 2.76]*2+(8*
2|Normy nakta- 9*1.3*{0.3+
déw rzecz.na 0.16}) 2+
konstrukcje (1.5%2.76)*
budowlane 2=165.05
2810-5
82 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x m 192 0.0000 0.00
d.1/1119-05 30 cmi wysokosci cokolika rownej 15 cm
2
83|KNNR 2 0805- |Silikonowanie narozy i katéw wklestych m 192 0.0000 0.00
d.1|07 analogia
2
84|KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne malowane proszkowo - m (22.75+ 0.0000 0.00
d.1/1207-01 klatki schodowe 1.50)*2+2*
2 25=
53.500
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ry
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zt
(6x7)

2

3

5

6

8

Sciany murowane dzialowe CPV 45220000-5

KNR K-28
0103-03

Scianki dzialowe o wysokosci do 4,5m z blokéw
SILKA E12 na zaprawie tradycyjnej - piwnice do
2m

m2

[4.4+1.89+
3*4.99+
4.25+6.12+
6.13+1.83+
6.06+3.71+
5.2+8.6+
1.5+4.07+
5.07+5.2+
5.12+4.08*
3]*2.05-19*
0.8*2.05 =
166.378

0.0000

0.00

w

KNR 2-02
0120-06 ana-
logia

Scianki dziatowe azurowe------- Blok $cien.SILKA
E12 kl.15-33,3x19,9x12 cm; do robocizny wsp.1,2

m?2

[4.4+1.89+
3%4.99+
4.25+6.12+
6.13+1.83+
6.06+3.71+
5.2+8.6+
1.5+4.07+
5.07+5.2+
5.12+4.08*
3]%0.48 =
46.253

0.0000

0.00

o
Wik

KNR 0-27
0165-02

Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych
o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych POROT-
HERM P+W (pi6ro i wpust)

parter - (2.62+3.93+3.49+3.74+6.98+4.43+3.53+
2.41*2+3.43-2.1+4.26+2.05+2.16+6.06+4.18+
5.96+2.58)*2.73-17*0.8*2.05

pietrol i Il - (3.89+6.37+3.25+5.46+5.46+3.98+
1.84+6.06+3.79+2.55+3.96+4.26+4.14+6.06+1.84+
4.33+3.96+5.39+2.4+3.54+2.44+2.16+2.1)*2.73*2-
21*0.8*2.05*2

poddasze (6.36+3.16+3.76+4.27+2.48+3.79+3.01+
2.45+4.08+0.6+2.52+4.26+2.05+2.16+3.48+3.7+
6.06+1.3+2.41+4.12)*2.58-17*0.8*2.05

m?2

(2.62+
3.93+3.49+
3.74+6.98+
4.43+3.53+

2.41%2+
3.43-2.1+
4.26+2.05+
2.16+6.06+
4.18+5.96+
2.58)*2.73-
17*0.8*
2.05+

(3.89+
6.37+3.25+
5.46+5.46+
3.98+1.84+
6.06+3.79+
2.55+3.96+
4.26+4.14+
6.06+1.84+
4.33+3.96+

5.39+2.4+
3.54+2.44+
2.16+2.1)*
2.73*2-21*
0.8*2.05*
2+(6.36+
3.16+3.76+
4.27+2.48+
3.79+3.01+
2.45+4.08+
0.6+2.52+
4.26+2.05+
2.16+3.48+
3.7+6.06+
1.3+2.41+
4.12)*2.58-
17*0.8*
2.05=
702.475

0.0000

0.00

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cia-
nach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,blocz-
kéw i pustakéw

szt

19+17+21*
2+17 =
95.000

0.0000

0.00
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KNR 2-02
0605-04

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na
zimno - pierwsza warstwa

m2

[(2.62+
3.93+3.49+
3.74+6.98+
4.43+3.53+

2.41%2+
3.43-2.1+
4.26+2.05+
2.16+6.06+
4.18+5.96+
2.58)-17*
0.8+(3.89+
6.37+3.25+
5.46+5.46+
3.98+1.84+
6.06+3.79+
2.55+3.96+
4.26+4.14+
6.06+1.84+
4.33+3.96+
5.39+2.4+
3.54+2.44+
2.16+2.1)*
2-21*0.8*
2+(6.36+
3.16+3.76+
4.27+2.48+
3.79+3.01+
2.45+4.08+
0.6+2.52+
4.26+2.05+
2.16+3.48+
3.7+6.06+
1.3+2.41+
4.12)-17*
0.8}*0.25 =
61.450

0.0000

0.00

Q
wik o

KNR 2-02
0605-05

Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na

zimno - druga warstwa

m?2

61.45

0.0000

0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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tacznika Nr 1)
914-2

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
14|Konstrukcja dachu CPV 45223500-1
91 KNKRB 2 Konstrukcja drewniana dachu - analogia m3 315 0.0000 0.00
d.1/0404-03
4
92 KNR 2-02 Ptatwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad m3 2.372 0.0000 0.00
d.1/0406-06 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy na-
4 syconej - ptatwie 175x200mm (bxh)
93| KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2m i przekroju ponad m3 0.175* 0.0000 0.00
d.1/0407-06 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy na- 0.175*
4 syconej 175x175mm(bxh) 2.53*11 =
0.852
94|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dt.do 2m, - przekr.poprz.drew- m3 drew. 1.45 0.0000 0.00
d.1/0406-07 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
4
95|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna m3 2.34 0.0000 0.00
d.1/0408-07 do 180cm2 z tarcicy nasyc.
4
96|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 0.76 0.0000 0.00
d.1/0408-02 nasyc.
4
97|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do m3 0.92 0.0000 0.00
d.1/0409-04 180cm2 z tarcicy nasyc.
4
98|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekr.poprz.drewna do 180cm2 m3 0.65 0.0000 0.00
d.1/0408-01 Z tarcicy nasyc.
4
99| kalkulacja Wystawienie z wienca $rob fi 16 dt. 0,6m do mon- szt [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1l|\wiasna tazu murtat 19.79+
4 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]*
1=79.220
100|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 drew. [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1/0406-01 nasyc. 19.79+
4 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]*
0.14*0.14 =
1.553
101|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na m2 [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1/0605-04 zimno - pierwsza warstwa 19.79+
4 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]*
0.25=
19.805
102|KNR K-05 Mocowanie folii na krokwiach m2 554.4+2* 0.0000 0.00
d.1/0102-01 3.5*2.5=
4 571.900
103|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o m2 554.4+2* 0.0000 0.00
d.1/0410-02 rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. 3.5*2.5=
4 571.900
104 |KNKRB 2 Konstrukcja drewniana zadaszen przed wejsciami m3 0.55 0.0000 0.00
d.1/0404-03
4
105 |kalkulacja Wykonanie poduszek betonowych pod kpl 1 0.0000 0.00
d.1|wiasna dwuteowniki--szalowanie , zalanie betonem kons-
4 trukcyjnym
106 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie t 3955/1000 0.0000 0.00
d.1/0208-04 elementu do 50 kg =3.955
4
107|KNNR 7 Malowanie farbami konstrukcji stalowej t 3.955 = 0.0000 0.00
d.1|(Uwzgl ednia 3.96
4|Errate do Za-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
15|Dach pokrycie  CPV 45220000-5
108|KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka zaktadkowa cement. m2 554.4+2* 0.0000 0.00
d.1/0504-03 3.5*2.5=
5 571.900
109|KNR K-05 Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachow - m 14.7%2+2* 0.0000 0.00
d.1/0203-01 dachéwka krawedziowa 2*2.5 =
5 39.400
110|KNR K-05r02 |Montaz kominka wentylacyjnego na dachach kry- szt 8 0.0000 0.00
d.1/0210-01 tych dachdéwka
5
111|KNR K-05r02 |Montaz dachéwki wentylacyjnej szt 34 0.0000 0.00
d.1/0210-01 ana-
5|logia
112|KNR 2-02 Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm, m2 [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1/0506-02 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm 19.79+
5 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]*
0.35+14.7*
1+4*6*1+
3.5%7%0.32
= 74.267
113|KNR 2-02 Krawedzie z blachy ocynkowanej grubosci 0,60mm m2 0.6%14.7*2 0.0000 0.00
d.1/0506-03 - styk potaci ze sciang =17.640
5
114|KNR K-05 Montaz zabezpieczen przeciw$nieznych z ptotkiem m [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1/0207-01 na dachach krytych dachéwka 19.79+
5 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]
=79.220
115|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy m [6.6+5.32+ 0.0000 0.00
d.1/0508-04 ocynkowanej 19.79+
5 10.77+
8.32+4+
6.8+17.62]
+4*6 =
103.220
116|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocyn- m 10.66*12+ 0.0000 0.00
d.1/0510-02 kowanej 6*3 =
5 145.920
117|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" kpl. 19+2+1 = 0.0000 0.00
d.1/1027-01 22.000
5
118/NNRNKB 202 |Wytaz DACHOWY kpl. 2 0.0000 0.00
d.1/1027-01
5
119|NNRNKB 202 |Wytaz z drabing na poddasze p.poz. EI30 kpl. 2 0.0000 0.00
d.1/1027-01
5
120|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $red- m2 0.70*0.40* 0.0000 0.00
d.1/0220-05 niej grubosci 7 cm 8+1.34*
5 0.43*5+
2.37*0.43*
6 =11.236
121 |KNNR-W 3 Osadzenie w murze z cegly krat stalowych, balus- szt 76 0.0000 0.00
d.1/0311-03 trad, kratek wentylacyjnych, naroznikéw stalowych
5 - Wyloty kominéw--kratki metalowe
122|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji - taweczka komi- szt 34 0.0000 0.00
d.1/0405-03 niarska duza 80cm
5
123|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji - stopien kominiar- szt 72 0.0000 0.00
d.1/0405-01 ski
5
124|KNR 2-02ul |Ruszt drewniany pod boazerie na $cianach suro- m2 103.22* 0.0000 0.00
d.1/000200-01 wych na podtozu ceglanym, analogia: ruszt podbit- 0.6+13.92*
5 ki 0.6+3.8*4*
0.6+2.5*
3.5%2 =
96.904
125 |kalkulacja Impregnacja rusztu mg 96.904 0.0000 0.00
d.1jwtasna
5
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
126|KNR 0-21 Analogia: Poszycie $cian szkieletowych Sciany - m2 96.504 0.0000 0.00
d.1/4004-07 podbitka zpaneli PCV,k=3 dla robocizny
5
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

16|Stolarka CPV 45421000-4

16.|Stolarka okienna zewn etrzna

1

127|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 (0.60*0.40) 0.0000 0.00
d.1/1023-05 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o *10 = 2.400

6.1 pow. do 1.0 m2
128|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 74.79 0.0000 0.00
d.1/1023-06 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o

6.1 pow. do 1.5 m2
129|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 1.50*1.50* 0.0000 0.00
d.1/1023-07 jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o 20 =

6.1 pow. ponad 1.5 m2 45.000

130|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z ptyty szt 12+5+24+ 0.0000 0.00
d.1/0129-02 MDF 444+20 =

6.1 69.000
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
16.|Stolarka drzwiowa zewn etrzna
2
131|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m2 1.50*2.30* 0.0000 0.00
d.1/1024-08 4 =13.800
6.2
132|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsa- m2 0.80*2.05* 0.0000 0.00
d.1/1023-12 dzenia 21 =
6.2 34.440
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
16.|Drzwi wewn etrzne
3
133|KNR 2-02 Drzwi ptycinowe, pelne, wyposazone w wizjer, m2 0.90*2.05* 0.0000 0.00
d.1/1019-02 dwa zamki z wktadkg patentowg oznaczone nume- 20 =
6.3 rem mieszkania 36.900
134|KNR 2-02 Drzwi ptytowe wewnetrzne np. PORTA DECOR m2 0.80*2.05* 0.0000 0.00
d.1/1019-02 (33+28) =
6.3 100.040
135|KNR 2-02 Drzwi plytowe (sanitariaty) m2 0.80*2.05* 0.0000 0.00
d.1/1019-02 20 =
6.3 32.800
136|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni szt. 20+61+20 0.0000 0.00
d.1/0318-02 otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z ce- =101.000
6.3|analogia giet-------- oscieznice drewniane obejmujgce z opas-
kg

137|KNR 2-02 Drzwi do komoérek lokatorskich drewniane azurowe m?2 0.80*2.0* 0.0000 0.00
d.1/1019-02 9+0.9*2.0*
6.3 11 =

34.200
138|KNR 2-02 Drzwi wewnatrzne z pojedynczej blachy ocynkowa- m2 0.90*2.05* 0.0000 0.00
d.1/1019-01 nej o grubosci 0,8 mm z otworami wentylacyjnymi 7=12915
6.3 w dolnej i w gérnej czesci skrzydta
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17

Posadzka CPV 45430000-0

139
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podktady z ubitych materiatéw sypkich na
podt.gruntowym

m3

{5.7"5.00+
4.11*4 5+
1.5%2.5+
2.1*5.09+
5.3*5.09+
4.1%3.2+
2.7+3.2+
1.8%3.2+
3.97*3.5+
1.7%3.43+
[4.4%3.5]*
0.5+1.5*
4.442.1*
4.85+4 .4
5.34+2.4*
2.96+3.08*
2.96+1.9*
2.53+0.5+

0.0000

0.00

140

~N e

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton B-
10

m3

{6.35%5.74+
5.45+3.92+
2.75%5.74+
6.05%5.74+

3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75%3.85+
4.25*4.62+
2.35%3.75+
3.9%5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*%
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05
4.55+3.45
3.98+2.26*
3.1%0.5+

2.47*3 53}

0.1=
29.892

0.0000

0.00

141

~N e

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne po-
ziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza
warstwa

m2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00
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d.

NS

NNRNKB 5
0618-03

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad
5m2

Krotnosé = 2

m2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00

14

~N e

3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropia-
nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa - styropian gr.3cm EPS200-0,36
piwnica 6.35*5.74+5.45*3.92+2.75*5.74+6.05*
5.74+3.95*4.2+3.35*3.85+2.75*3.85+4.25*4.62+
2.35*3.75+3.9*5.15*0.5+2.15*5.15+2.75*5.18+
6.05*5.15+3.95*3.98+3.05*4.55+3.45*3.98+2.26*
3.1*0.5+2.47*3.53

parter-255,9

pietro 271,8

Il pietro 272,5

poddasze 252,8

m?2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53+
255.9+
271.8+
272.5+
252.8 =
1351.917

0.0000

0.00

14

4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polie-
tylen.szerokiej poziome podposadzkowe
Krotnosé = 2

m2

1351.917

0.0000

0.00

14

~N P O~

KNR 2-02
1106-07 ana-
logia

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
za zbrojenie siatkg stalowg z preta fi. 1 mm o ocz-
kach 10x10 cm

m2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00

14

6

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko

m?2

1351.917

0.0000

0.00

14

~N i NN e

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o
10mm

Krotnosé = 4

m?2

1351.917

0.0000

0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
148|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- m2 1351.917 0.0000 0.00
d.1/1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
7 poziome
149|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- m2 52.3+44.6+ 0.0000 0.00
d.1/1130-01 prawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w 43.5+52.8+
7 pomieszczeniach o pow. do 8 m2 35.4+29.7+
39.3+32.3+
30.8+41.2+
35.4+30.2+
39.3+32.3+
31.3+41.3+
60.4+36.2+
53.7+41.9
=803.900
150|KNR-W 2-02 |Utozenie pianki pod panele m2 803.9 0.0000 0.00
d.1/0609-05 ana-
7|logia
151|NNRNKB 202 |((z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 52.3+44.6+ 0.0000 0.00
d.1/1136-01 43.5+52.8+
7 35.4+29.7+
39.3+32.3+
30.8+41.2+
35.4+30.2+
39.3+32.3+
31.3+41.3+
60.4+36.2+
53.7+41.9
=803.900
152|Uzupetnienie |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 1053-803.9 0.0000 0.00
d.1/do KNR 2-02 |GRES na zaprawach klejowych w pomieszcze- =249.10
7/Normy nakta- |niach o powierzchni do 10 m2 wym.ptytek 30x30
déw rzecz.na |CM
konstrukcije
budowlane
2805-5
153|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen ptynna folig uszczel- m2 249.1 0.0000 0.00
d.1/0115-01 niajaca
7 Krotnosé = 3
154|/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmag m 185 0.0000 0.00
d.1/IGM 638-1 uszczelniajgcg 240mm
7
155|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wyso- m 68 0.0000 0.00
d.1/1119-01 kosci cokolika réwnej 10 cm-----gotowy cokolik
7
156 |KNNR 2 0805- | Silikonowanie narozy i katow wklestych m 253 0.0000 0.00
d.1|07 analogia
7

-27 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
18[Sciany - wyko nczenia CPV 44112310-4
157|KNR K-11 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i m2 434.52*0.1 0.0000 0.00
d.1/0207-01 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowg lub =43.452
8 betonem natryskowym o grubosci warstwy 10mm
metoda natrysku "suchego" na powierzchniach pio-
nowych ptaskich o wysokosci do 4m - zatozono
10%
158|KNR-W 2-02 |Obudowa rur kanalizacyjnych w tazienkach ptytami m2 20*6* 0.0000 0.00
d.1/2004-07--ana- |gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- [0.15+0.15]
8|logia jedynczych jednowarstwowo 50-01--ptyta wodood- =36.000
porna
20*6*[0.15+0.15]
159|KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa ptytami gipsowo-karto- m2 82.68+ 0.0000 0.00
d.1/2004-01 nowymi na rusztach metalowych pojedynczych-- 42.84 =
8 kominy w mieszkaniach, piony kanalizy--ptyta wo- 125.520
doodporna
160|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2 2*702.475+ 0.0000 0.00
d.1|do KNR 2-02 792.952+
8|Normy nakta- 124.86+2*
déw rzecz.na 611.775+2*
konstrukcje 212.631+
budowlane 434.52+
1134-2 370.2=
4776.29
161|KNR 2-02 Analogia: Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - m2 296.646 0.0000 0.00
d.1/0609-10 ptyty zespolone ( twarda poliuretanowea ptyta ter-
8 moizolacyjna pokryta jednostronnie plytg GK; po-
miedzy warstwami folia paroizolacyjna) 3cm
162|KNR K-08 Natozenie podkiadu tynkarskiego pod dekoracyjne m2 370.2 0.0000 0.00
d.1/0105-01 i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy
8 tynkarskie w klatkach na wys. 1,5m
163|KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mine- m2 370.2 0.0000 0.00
d.1/0105-03 ralnego w klatkach na wys. 1,5m-------- dekoracyj-
8 ne i ochronne
164 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto- m2 2*702.475+ 0.0000 0.00
d.1/2008-01 zu ceramicznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wyko- 792.952+
8 nywane mechanicznie grubosci 10mm 124.86+2*
611.775+2*
212.631+
43452 =
4406.094
165|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 m2 2*702.475+ 0.0000 0.00
d.1/2008-08 mm wyk.mechan.na $cianach - dodatek za pogru- 792.952+
8 bienie 0 5 mm 124.86+2*
Krotnosé = 4 611.775+2*
212.631+
43452 =
4406.094
166 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 2*702.475+ 0.0000 0.00
d.1/2009-02 szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu z tyn- 792.952+
8 ku 124.86+2*
611.775+2*
212.631+
43452 =
4406.094
167|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni pionowych m2 2*702.475+ 0.0000 0.00
d.1|do KNR 2-02 792.952+
8|Normy nakta- 124.86+2*
déw rzecz.na 611.775+2*
konstrukcje 212.631+
budowlane 434.52 =
1134-2 4406.09
168|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 4406.09- 0.0000 0.00
d.1/1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z 412.944 =
8 gruntowaniem 3993.146
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169|KNR 0-39
0115-01

® -

Uszczelnienie pomieszczeh plynng folig uszczel-
niajaca
Krotnosé = 3

m2

[(3.49+
3.93)*2+
(2.41+2.1)*
2+(2.16+
3.04)*2+
(2.08+2.4)*
2]*2-0.8*2*
4+2*
[(2.43+
3.25)*2+
(1.84+1.7)*
2+(1.91+
2.55)*2+
(2.16+3.03)
*2+(1.69+
1.9)*2+
(2.05+2.4)*
2]*2-6*0.8*
2*2+([(2.4+
3.16)*2+
(2.52+1.91)
*2+(3.04+
2.16)*2+
(3.7+2.46)*
2]*2-4*0.8*
2+0.8*
(3.49+2.5+
4.6+3.6+
3.2+[2.39+
4+3.09+
3.03+4.85+
3.22]*2+
3.2+3.09+
3.04+4.4) =
412.944

0.0000

0.00

170|KNR 0-29
0639-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami
240mm

2.5%4*20 =
200.000

0.0000

0.00

171|KNR 2-02

0822-08

® i P

Licowanie scian ptytkami

m2

[(3.49+
3.93)*2+
(2.41+2.1)*
2+(2.16+
3.04)*2+
(2.08+2.4)*
2]*2-0.8*2*
4+2*
[(2.43+
3.25)*2+
(1.84+1.7)*
2+(1.91+
2.55)*2+
(2.16+3.03)
*2+(1.69+
1.9)*2+
(2.05+2.4)*
2]*2-6*0.8*
2*2+([(2.4+
3.16)*2+
(2.52+1.91)
*2+(3.04+
2.16)*2+
(3.7+2.46)*
2]*2-4*0.8*
2+0.8*
(3.49+2.5+
4.6+3.6+
3.2+[2.39+
4+3.09+
3.03+4.85+
3.22]*2+
3.2+3.09+
3.04+4.4) =
412.944

0.0000

0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
172|KNNR 2 0805- | Silikonowanie narozy i katow wklestych m 446 0.0000 0.00
d.1|07 analogia
8
173|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych szt. 20 0.0000 0.00
d.1/0322-02 ana-
8|logia
174|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z szt. 72 0.0000 0.00
d.1/0322-02 cegiet
8

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
19|Sufity wyko hczenie CPV 45410000-4
175|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2 1053+2* 0.0000 0.00
d.1|do KNR 2-02 1.5*2.76+
9|/Normy nakta- 2%7.1*2.68*
déw rzecz.na 4=
konstrukcje 1213.50
budowlane
1134-2
176|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 m2 1053+2* 0.0000 0.00
d.1/2008-04 mm wyk.mechan.na stropach na podtozu betono- 1.5%2.76+
9 wym 2*7.1*2.68*
4 =
1213.504
177|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 m2 1053+2* 0.0000 0.00
d.1/2008-09 mm wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogru- 1.5%2.76+
9 bienie 0 5 mm 2*7.1*2.68*
Krotnos¢ = 2 4=
1213.504
178|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- m2 482.47 0.0000 0.00
d.1/0613-03 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
9 warstwa gr.10cm ----- WELNA SKALNA
179|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mine- m2 482.47 0.0000 0.00
d.1/0613-04 ralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
9 nast.warstwa gr.10cm ---WELNA SKALNA
180|KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi m2 264.64 0.0000 0.00
d.1/2012-01 na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalo-
9 wym z ksztattownikéw CD i UD-----REGIPS
OGNIOODPORNY
181|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi m2 36.2 0.0000 0.00
d.1/2012-01 na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalo-
9 wym z ksztattownikéw CD i UD-plyta poliuretanowa
pokryta jednostronnie plytg GK,migdzy warstwami
folia paroizolacyjna
182|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 1213.5+ 0.0000 0.00
d.1/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tyn- 264.64 =
9 ku 1478.140
183|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2 1213.5+ 0.0000 0.00
d.1|do KNR 2-02 264.64 =
9|/Normy nakta- 1478.14
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
1134-2
184 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2 1213.5+ 0.0000 0.00
d.1/1505-03 wierzchni wewnetrznych - poditozy gipsowych z 264.64 =
9 gruntowaniem 1478.140
185|Uzupetnienie |Gruntowanie powierzchni poziomych m2 6.35*5.74+ 0.0000 0.00
d.1|do KNR 2-02 5.45*3.92+
9|Normy nakta- 2.75%5.74+
déw rzecz.na 6.05*5.74+
konstrukcje 3.95%4.2+
budowlane 3.35*3.85+
1134-2 2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.92
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[l

KNR K-08
0108-01

Analogia: Przyklejenie ptyt styropianowych gr 10cm
klejem przy ociepleniu stropéw metodg lekka mo-
krg--EPS 100-040 (dach/podtoga)

m2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00

187

ol

KNR 0-23
2612-05 ana-
logia

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi
- system STOPTER - przymocowanie ptyt styropia-
nowych za pomoca dybli plastikowych do sufitéw z
betonu,k=1,5 do robocizny

szt

{6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+

3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53]*
6=
1793.500

0.0000

0.00

188

© P

KNR K-08
0108-02

Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu
stropébw metoda lekkg mokrg

m?2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00

189

[l

Uzupetnienie
do KNR 2-02
Normy nakla-
déw rzecz.na
konstrukcije
budowlane
1134-2

Gruntowanie powierzchni poziomych

m2

298.917 =
298.92

0.0000

0.00
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Lp. | Podstawa
wyceny

Opis

Klucz wy-
konaw-
czy

Jedn. mia-
ry

llosé

Cena
zt

Warto $¢
zt
(6x7)

1 2

3

5

6

8

190|KNR 2-02
1505-03

[l

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych

m2

6.35*5.74+
5.45*3.92+
2.75*5.74+
6.05*5.74+
3.95%4.2+
3.35*3.85+
2.75*3.85+
4.25%4.62+
2.35*3.75+
3.9*5.15*
0.5+2.15*
5.15+2.75*
5.18+6.05*
5.15+3.95*
3.98+3.05*
4.55+3.45*
3.98+2.26*
3.1*0.5+
2.47*3.53 =
298.917

0.0000

0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20|Elewacja CPV 45443000-4
191|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie m2 1.44+ 0.0000 0.00
d.2|0923-01 nowo wstawionej stolarki okienno-drzwiowej przed 74.79+45+
0 wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych 6.9+38.64
=166.770
192|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 751.042+ 0.0000 0.00
d.22611-02 145.285 =
0 896.327
193|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m 94.22 0.0000 0.00
d.2|2612-09
0
194 |KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2 792.952+ 0.0000 0.00
d.2|12612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro- 124.86-
0 pian frezowany EPS 70-031 gr.14cm 166.77 =
751.042
195/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi m2 0.35*[(0.6+ 0.0000 0.00
d.2|2612-02 - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - sty- 0.4)*2*6+
0 ropian gr.3cm 12*(3*1.2)+
5*(0.9+2*
1.5)+24*
(1.2+2*1.5)
+4%(0.9+2*
1.2)+4*(3*
0.9)+20%(3*
1.5)+2*
(1.5+2*2.3)
+21*(0.8+
2*2.3)] =
145.285
196 | KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2 145.28 0.0000 0.00
d.2|12612-01 - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styro-
0 pian frezowany EPS 70-031 gr.3cm-------------- spo-
dy balkonéw
197 \KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg szt [751.042+ 0.0000 0.00
d.2|12612-04 dybli plastikowych do $cian z cegly---------------------- 145.285+
0 ---stosowac termodyble 145.28]*6 =
6249.642
198|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 751.042+ 0.0000 0.00
d.22612-06 145.28 =
0 896.322
199|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi m2 141.25 0.0000 0.00
d.2|2609-06 metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0 klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na
Scianach
200/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2 145.285 0.0000 0.00
d.2|2612-07
0
201/ KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem meta- m (0.6+0.4)* 0.0000 0.00
d.2|2612-08 lowym 2*6+12%(3*
0 1.2)+5*
(0.9+2%1.5)
+24*(1.2+
2*1.5)+4*
(0.9+2%1.2)
+4*(3*0.9)+
20*(3*1.5)+
2*(1.5+2*
2.3)+21*
(0.8+2%2.3)
+10.5*11+
4*2.5+308
= 848.600
202|KNR 0-23 Montaz dylatacji elewacyjnej m 22 0.0000 0.00
d.2|2612-08 ana-
O|logia
203|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 [751.042+ 0.0000 0.00
d.2|0931-01 145.285+
0 145.28] =
1041.607
204 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 [751.042+ 0.0000 0.00
d.2|0931-02 neralnego na uprzednio przygotowanym podtozu - 145.28] =
0 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome 896.322
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
205/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 145.285 0.0000 0.00
d.2|0931-03 neralnego wykonana recznie na uprzednio przygo-
0 towanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
206|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2 [751.042+ 0.0000 0.00
d.2|1519-02 145.285+
0 145.28] =
1041.607
207|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 52.2 0.0000 0.00
d.2|0933-02 kéw dekorarcyjnych - mozaikowych
0
208/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tyn- m2 (0.6+0.4)* 0.0000 0.00
d.2|/0933-04 kéw dekor. na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o 2*10*0.3 =
0 szer. do 30 cm 6.000
209|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem m2 141.25 0.0000 0.00
d.2|/0104-01 PAULYTHAN - agrega tem malarskim
0
210|KNR-W 2-02 |lzolacje szczelin pomigdzy--- stolarka , parapety a m 358 0.0000 0.00
d.2|/0616-06 ocieplenie osciezy
0
211|KNNR-W 3 Analogia: Osadzenie w murze kratek wentylacyj- szt 18 0.0000 0.00
d.2|0311-03 nych
0
212|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 0.3*(1.2* 0.0000 0.00
d.2|0923-04 12+0.9*5+
0 1.2*24+
1.2*4+0.9*
4) =16.830
213/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0.35%(1.2* 0.0000 0.00
d.2|0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 12+0.9*5+
0 | parapety zewnetrzne 1.2%24+
1.2*4+0.9*
4) =19.635
214/ KNNR-W 3 Montaz na kohcach parapetéw zaslepek PCV szt 2*49 = 0.0000 0.00
d.2|0311-03 ana- 98.000
Ollogia
215/KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2 896 0.0000 0.00
d.2|1610-01 wysokosci do 10m
0
216|KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 14500 0.0000 0.00
d.2|02r.16z.s2.5.1
0|5
217 /NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- m2 896 0.0000 0.00
d.2|1622a-01 nych
0
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21|Wejscia do budynku CPV 45400000-1

218|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym, beton B- m3 1.50*2.70* 0.0000 0.00
d.2|1101-01 10 0.10*2 =

1 0.810
219/KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe, beton B-30 m3 1.50*2.70* 0.0000 0.00
d.2|0205-01 0.30*2 =

1 2.430
220|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i m3 2.70*0.30* 0.0000 0.00
d.2|0218-01 wewn.na gotowym podtozu, beton B-30 0.15*2 =

1 0.243
221/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 3.645* 0.0000 0.00
d.2|0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane 90.00/1000

1 =0.328
222|NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki troj- i wiecej barwne z plytek tera- m2 1.50*2.70* 0.0000 0.00
d.2|1120-10 kotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie kle- 2=28.100

1 jowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2-

- mrozoodporne i antyposlizdowe

223|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych m2 2.70%(0.15* 0.0000 0.00
d.2|1121-05 na klej metodg kombinowang 2+0.30)*2

1 =3.240
224/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wyso- m 49 0.0000 0.00
d.2|1119-01 kosci cokolika réwnej 10 cm-----gotowy cokolik

1
225|KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne malowane proszkowo - m 1.5*2 = 0.0000 0.00
d.2|1207-01 wejscie do budynku 3.000

1

-36-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
22|Roboty inne

226 Wycieraczki wejsciowe systemowe do budynku np. szt 2 0.0000 0.00
d.2 typu ,ACO” o wym. 100x50 cm lub réwnowazne

2
227|KNP 7-01 Uchwyt do flag jednoramienny - prosty szt 2 0.0000 0.00
d.2|0231.1-01

2
228 KNP 7-01 Tabliczka z numerem administracyjnym szt 2 0.0000 0.00
d.2|0231.1-01

2|analogia
229|KNR-W 2-15 |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem---Dostawa i szt. 20 0.0000 0.00
d.2|0314-09 ana- |montaz kuchenek elektrycznych

2|logia
230|KNNR 5 0404-|Obudowy o powierzchni do 1.0 m2------------- dosta- szt. 20 0.0000 0.00
d.2|08 analogia |wa i montaz skrzynek na listy

2
231 |kalkulacja Wykonanie charakterystyki energetycznej, mapy kpl 1 0.0000 0.00
d.2|wiasna powykonawcze,obstuga geotechniczna , badania i

2 odbiory
232|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w beto- szt. 105 0.0000 0.00
d.2|0803-01 nie gteb.do 8cm i $r.do 10mm---montaz odbojéw

2 drzwiowych
233|KNR 5-08 Mmontaz odbojéw drzwiowych szt. 105 0.0000 0.00
d.2|0809-05 ana-

2|logia
234 |kalkulacja Dostarczenie schodotazu szt. 1 0.0000 0.00
d.2|wtasna

2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23|Szczyt istnie] gcego budynku
235|KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o m2 15*12 = 0.0000 0.00
d.2|1610-01 wysokosci do 10m 180.000
3
236|KNR 2- Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 42 0.0000 0.00
d.2|02r.16z.s2.5.1
3|5
237|KNR 19-01 Zerwanie styropianu m2 10.48*12+ 0.0000 0.00
d.2|0628-01 ana- |Krotnos¢ = 2 0.5*5.65*
3|logia 12 =
159.660
238|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 [10.48*12+ 0.0000 0.00
d.2|0109-06 na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I11)--wyw6z styro- 0.5*5.65*
3 pianu 12]*0.15 =
23.949
239 kalkulacja Utylizacja styropianu m3 23.949 0.0000 0.00
d.2|wtasna
3
240|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lek- m2 10.48*12+ 0.0000 0.00
d.2|12608-01 ka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 0.5*5.65*
3 12 =
159.660
241 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujgca m2 10.48*12+ 0.0000 0.00
d.2|2611-02 0.5*5.65*
3 12 =
159.660
242/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi m2 10.48*12+ 0.0000 0.00
d.2|12612-01 - system STOPTER - przyklejenie plyt styropiano- 0.5*5.65*
3 wych do $cian-styropian gr. 2cm 12 =
159.660
243/KNR 0-23 Montaz dylatacji elewacyjnej m 21 0.0000 0.00
d.2|2612-08 ana-
3|logia
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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