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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|Nawierzchnia jezdni CPV 45111291-4
1/KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mecha- m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0101-01 nicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w 198.660
gruncie kategorii I-IV
2|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szero- m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - 198.660
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosé = 6
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0106-03 6cm zageszczana mechanicznie 198.660
4/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0106-04 za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm 198.660
Krotnosé = 4
5/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0114-05 grubos$ci po zaggszczeniu 15cm 198.660
6/KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0114-07 0 grubosci po zageszczeniu 8cm 198.660
7|KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0114-08 0 grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 198.660
lcm
Krotnosé = 2
8|KNR 2-31ul |Drogi z kostki brukowej betonowej prostokatnej o m2 36.12*5.5 = 0.0000 0.00
d.1/0300-03 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 198.660
gr. 5cm
9/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow- m3 198.66* 0.0000 0.00
d.1/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Ill 0.50 =
99.330
10|kalkulacja Koszty utylizacji ziemi t 198.66* 0.0000 0.00
d.1jwtasna 0.50*1.6 =
158.928
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Nawierzchnia parkingéw CPV 45111291-4
11|KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mecha- m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0101-01 nicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w 286.000
gruncie kategorii I-IV
12|KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szero- m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - 286.000
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Krotnosé = 4
13|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|/0106-03 6cm zageszczana mechanicznie 286.000
14|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0106-04 za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm 286.000
Krotnosé = 4
15|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0114-05 grubos$ci po zaggszczeniu 15cm 286.000
16|KNR 2-31 Podsypka cementowa 5cm m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0106-03 ana- 286.000
logia
17|KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azuro- m2 26*5.5%2 = 0.0000 0.00
d.2|0407-04 wych o powierzchni ponad 1,0m2 286.000
18|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow- m3 286*0.40 = 0.0000 0.00
d.2/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Il 114.400
19|kalkulacja Koszty utylizacji ziemi t 114.4* 0.0000 0.00
d.2|wiasna 0.50*1.6 =
91.520
20|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 szt. 1 0.0000 0.00
d.2|0524-01 mm z osadnikiem i syfonem
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Nawierzchnia chodnikbw CPV 45111291-4
21 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mecha- m2 36.12*3.5+ 0.0000 0.00
d.3/0101-01 nicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w 7.75*3.5+
gruncie kategorii I-1V 2.5%4+2 5*
4+3.75*1.5
=179.170
22/KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szero- m2 36.12*3.5+ 0.0000 0.00
d.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - 7.75*3.5+
za kazde dalsze 5cm ponad 20cm 2.5%4+2 5%
Krotnosé = 3 4+3.75*1.5
=179.170
23|/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu m2 36.12*2.5+ 0.0000 0.00
d.3/0106-03 6cm zageszczana mechanicznie 7.75*2.5+
2.5%*4+2.5*
4+3.75*1.5
=135.300
24 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - m2 36.12*2.5+ 0.0000 0.00
d.3/0106-04 za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm 7.75%2.5+
Krotnosé = 4 2.5%4+2 5%
4+3.75*1.5
=135.300
25/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 36.12*2.5+ 0.0000 0.00
d.3/0114-03 grubosci po zageszczeniu . 8 cm 7.75*2.5+
2.5*4+2.5*
4+3.75*1.5
=135.300
26 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o m2 36.12*2.5+ 0.0000 0.00
d.3|0114-04 grubosci po zageszczeniu 1 cm grub.po zaggszcz. 7.75*2.5+
Krotnos¢ = 2 2.5%4+2 5*
4+3.75*1.5
=135.300
27|KNR 0-11r95 |Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubosci m2 36.12*2.5+ 0.0000 0.00
d.3|0321-01 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubos- 7.75*2.5+
ci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem 2.5%4+2 5%
---kolor czerwony 4+3.75*
1.5+97*0.5
=183.800
28|/KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow- m3 179.17* 0.0000 0.00
d.3/0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii Ill 0.35=
62.710
29| kalkulacja Koszty utylizacji ziemi t 62.71* 0.0000 0.00
d.3|wtasna 0.50*1.6 =
50.168
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4|Kraw ezniki, obrze za CPV 45111291-4
30 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii Ill-IV o wymiarach m 215+ 0.0000 0.00
d.4|0401-04 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe 97.74+97 =
409.740
31 KNR 2-31 tawa betonowa zwykta pod krawezniki m3 {[36.12+2* 0.0000 0.00
d.4/0402-03 5]*2+5.5}*
0.2*0.15 =
2.932
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy m3 36.48 0.0000 0.00
d.4/0402-05 betonowej na tukach o promieniu do 40m
33|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysta- m [36.12+2*5] 0.0000 0.00
d.4/0403-03 jace na podsypce cementowo-piaskowej *2+5.5 =
97.740
34 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kra- m 36.48 0.0000 0.00
d.4/0403-07 weznikéw na tukach o promieniu do 10m
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na pod- m 36.12+ 0.0000 0.00
d.4/0407-05 sypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spo- 10.5+
in zaprawg cementowg 34.12+8+2*
4+4.66+
4.5+3.22*
1.82+1+
1.5+3+
(36.12+2*
5)*2+5.5+
97 =
312.000
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrze- m 16.42 0.0000 0.00
d.4/0407-06 2y na tukach o promieniu 10m
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5|Zielen CPV 45111291-4
37 KNR 2-01 Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu ro- m2 751.2 0.0000 0.00
d.5/0505-04 dzimego kategorii I-111
38/ KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi m3 751.2*0.2 = 0.0000 0.00
d.5/0108-05 ANA- |na odlegtosé do 1 km -humus 150.240
LOGIA
39 KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - m3 150.24 0.0000 0.00
d.5/0108-08 za kazdy nast. 1 km--humus
Krotnosé = 8
40|KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi uro- m3 150.24 0.0000 0.00
d.5/0218-03 dzajnej na terenie plaskim
41|KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem m2 751.2 0.0000 0.00
d.5/0401-02 bez nawozenia w gruncie kategorii lll
42|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem m2 751.2 0.0000 0.00
d.5/0703-01 pelnym na terenie plaskim
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i szt 8 0.0000 0.00
d.5/0320-04 iglastych w gruncie kategorii lll z brytg korzeniowg
0 $rednicy do 1,2m z zaprawg dotéw
44|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i szt 8 0.0000 0.00
d.5/0320-04 iglastych w gruncie kategorii lll z brytg korzeniowg
0 $rednicy do 1,2m z zaprawg dotéw
45|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych lisciastych i szt 24+9 = 0.0000 0.00
d.5/0320-04 iglastych w gruncie kategorii lll z brytg korzeniowg 33.000
0 $rednicy do 1,2m z zaprawg dotéw
46|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie drewniane wykonane ze stupkéw sos- m2 (19.35+ 0.0000 0.00
d.5/1809-01 nowych 14x14 cm w poziomie po dwie na wyso- 11.13+6*
kos¢ stupka deski sosnowe, strugane o gr. 25 cm. 6.5)*0.50 =
Calos¢ zaimpregnowac antygrzybicznie oraz poma- 34.740

lowae dwukrotnie srodkiem impregnujgco — bar-
wigcym w kolorze brgzowym
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6|Ostona_$mietnika CPV 45111291-4
47|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wyko- m3 (5.25*4)* 0.0000 0.00
d.6|0217-04 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po- (0.50+1.10)
jemnosci tyzki 0,25m3 *0.80 =
26.880
48|KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi m3 26.880- 0.0000 0.00
d.6/0230-01 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kate- 1.260-
gorii I-1ll na odlegto$¢ do 10m 3.150-
4.745 =
17.725
49|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z beto- m3 (5.25*4)* 0.0000 0.00
d.6/1101-01 nu zwyktego (0.50+0.10)
*0.10 =
1.260
50 KNR 2-02 tawy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne o sze- m3 (5.25*4)* 0.0000 0.00
d.6/0202-01 rokosci do 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu 0.50*0.30 =
3.150
51|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3 (5.25*4)* 0.0000 0.00
d.6/0101-05 cementowo-wapiennej 0.50*0.45 =
4.725
52| KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z piasku gr. 10cm m3 4.50*4.50* 0.0000 0.00
d.6/1101-07 0.10 =
2.025
53| KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z beto- m3 4.50*4.50* 0.0000 0.00
d.6/1101-01 nu B -10 gr. 10cm 0.10=
2.025
54|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowa papg termozgrzewalng m2 4.50*4.50 = 0.0000 0.00
d.6/0504-01 jednowarstwowe 20.250
55/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktada- m3 4.50*4.50* 0.0000 0.00
d.6/0205-01 niem betonu gr. 10cm 0.10=
2.025
56| KNR-W 2-02 |Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza cementowa, m2 4.50%4.50 = 0.0000 0.00
d.6/1104-02 grubosci 2mm zatarta na gtadko 20.250
57 KNR 2-02 Scianki pelne z cegly petnej grubosci 1/2 cegly m2 34 0.0000 0.00
d.6/0120-02
58|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m m3 0.25*0.25* 0.0000 0.00
d.6/0208-01 i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 2.00*10 =
Z recznym uktadaniem betonu 1.250
59/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3 5.00%4* 0.0000 0.00
d.6/0212-12 szerokosci do 30cm 0.25*0.25 =
1.250
60 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowa- t (3.15+ 0.0000 0.00
d.6/0290-04 nej w budowlach monolitycznych 1.25+1.25)*
70/1000 =
0.396
61|ZNK 23-01 Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki pod- t 1.177 0.0000 0.00
d.6/0108-01 suwnicowe i stropowe, podciggi, 0 masie elementu
do 0,2t
62/ NNRNKB 6 Pokrycie blachg powlekang trapezowg na fatach m2 5.60*6.00 = 0.0000 0.00
d.6|0537-01 dachéw o nachyleniu potaci do 85% o powierzchni 33.600
do 25m2
63|KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podfozu tynkow m2 31.9 0.0000 0.00
d.6/0111-02 akrylowych z masy tynkarskiej o uziarnieniu 2,0mm
i fakturze nakrapianej
64| KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podfozu tynkow m2 5.25%0.40 = 0.0000 0.00
d.6/0114-01 mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkosci ka- 2.100
mienia 1,0-1,6mm
65 KNR K-33 Malowanie dwukrotne elewacji z tynkéw fakturo- m2 34 0.0000 0.00
d.6/0202-04 wych farbg akrylowg
66|KNR 2-02 Drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 150 cm z pre- m2 1.50*2.00 = 0.0000 0.00
d.6/1203-02 tow stalowych w ramie z katownikéw stalowych 3.000
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bocizny i sprzetu (podany w KNR) wynikajacy ze
spetnienia warunkow projektu - osiggniecia wyma-
ganego zages$zczenia $rednio 1s=0,97

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7|MUR OPOROWY CPV 45111291-4
67 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 33*5 = 0.0000 0.00
d.7|0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 165.000
68| kalkulacja Wytyczenie muru przez geodete kpl 1 0.0000 0.00
d.7|wtasna
69 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane m3 33*1.0%2.5 0.0000 0.00
d.7|0206-04 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, =82.500
60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1,0km
70 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill z transpor- m3 33*0.3*2.5 0.0000 0.00
d.7|/0301-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na =24.750
odlegto$é do 1km
71|KNR 2-01 Badanie gruntu przez geotechnika - przed zasypy- kpl 2 0.0000 0.00
d.7|0121-02 ana- |waniem i po zasypywaniu
logia
72|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 33*2.2*0.2 0.0000 0.00
d.7|1101-07 podt.gruntowym =14.520
73|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton B- m3 32%1.9*0.1 0.0000 0.00
d.7/1101-01 10 = 6.080
74 KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. m3 31*1.7*%0.3 0.0000 0.00
d.7|0264-02 do 0.8 m w deskowaniu PERI =15.810
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 2.1 0.0000 0.00
d.7/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
76 Czas pracy deskowania mg 31*2*10 = 0.0000 0.00
d.7 620.000
77 KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w de- m2 31*(0.8+ 0.0000 0.00
d.7|/0267-01 skowaniu systemowym 2.5)=
102.300
78/KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym- do- m2 31*(0.8+ 0.0000 0.00
d.7|/0267-03 datek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm 2.5)=
Krotnosé = 15 102.300
79/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji mo- t 4.687 0.0000 0.00
d.7/0290-04 nolit.budowli - prety zebrowane
80 Czas pracy deskowania mg 32726 0.0000 0.00
d.7
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne po- m2 31*(1.45+ 0.0000 0.00
d.7|/0602-07 ziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza 0.3+0.3)+
warstwa 1.7%0.3*2+
31*0.8*2 =
114.170
82|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne po- m2 31*(1.45+ 0.0000 0.00
d.7/0602-08 ziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i 0.3+0.3)+
nast.warstwa 1.7%0.3*2+
31*0.8*2 =
114.170
83/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych m2 31*(0.3+ 0.0000 0.00
d.7|/0637-01 i otyynkowanych pod uszczelnienia w technologii 0.8+2.5)*
SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K 2+31*1.45
recznie = 268.150
84 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych m2 31*(0.3+ 0.0000 0.00
d.7|0641-01 - szpachlowanie masg 0.8+2.5)*
Krotnos¢ = 2 2+31*1.45
= 268.150
85/KNR 0-29 Wykonannie pionowej dylatacji szer.20cm m 3.3*3= 0.0000 0.00
d.7|0639-01 ana- 9.900
logia
86| kalkulacja Montaz dybli fil2 w celu wykonania dylatacji szt 4*3 = 0.0000 0.00
d.7|wilasna 12.000
87 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach piono- m3 82.5+ 0.0000 0.00
d.7|0320-02 wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.1lI-IV 24.75-
14.32-6.08-
15.81 =
71.040
88|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3 33*3*0.4 = 0.0000 0.00
d.7/0313-02 samochodami samowytadowczymi (kat.gr.lI-1V) 39.600
89 KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty m3 71.04+39.6 0.0000 0.00
d.7/0236-03 sypkie kat. I-Ill--zastosowano wsp6tczynnik do ro- =110.640
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
90 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadow- m3 14.32+ 0.0000 0.00
d.7|/0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii lll 6.08+
15.81+31*
0.8*0.25+
165*0.15 =
67.160
91| kalkulacja Koszty utylizacji ziemi t 67.16*1.6 = 0.0000 0.00
d.7|wtasna 107.456
92|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym---ze m 31 0.0000 0.00
d.7|1209-01 stali nierdzewki
93| kalkulacja Wykonanie map powykonawczych - mur, drogi , kpl 1 0.0000 0.00
d.7|wtasna parkingi , chodniki,zielen,Smietnik
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
8|Mata architektura
94 |kalkulacja tawki miejskie szt 2 0.0000 0.00
d.8|wiasna
95| kalkulacja Kosze na $mieci szt 2 0.0000 0.00
d.8|wtasna
0.00

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie: zero i 00/100 zt
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